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私たちの生活でも身近になり始めたリチウムイオン電池。
HUGは、ライフスタイルに寄り添う蓄電池シリーズです。 HUGシリーズは、 SAFETY FIRST 設計

※1: 型番 INR18650-29E++(h)
※2:1,000 回充放電時のリチウムイオン電池残量は約 80%。



型番 PR-HUG-400A

型番 HUG-KM-13000P

型番 PR-HUG-20

6500Wh / 8000Wh / 12000Wh ※受注生産

型番 PR-HUG-400A
使用想定に応じて選べる豊富なラインアップ

型番 PR-HUG-3200BK

W233 x D148 x H284(mm)

390Wh

AC100V、 ソーラーパネルの 2種類

0～ 40℃

5.3Kg

300W定格出力電力 (AC)

蓄電池容量

入力

使用環境条件

質量

出力

外形寸法

充電時間

AC100V、USB

AC100V: 7 時間　ソーラーパネル : 約 8 時間

ソーラーパネル充電 AC充電 ■ LCD モニター表示
LCD モニターに電池残量を5段階で表示し
ます。表示の目安は残量毎に20%、40%、
60%、80%、100%と表示します。使用す
ると暫時表示が少なくなります。充電時は
点滅で、充電状態を示します。INPUT下の
数字は実際の充電出力を示します。充電が
終わると、点滅が終了します。 

125W(MAX)

約8時間でフル充電
約7時間でフル充電

※充電時間はソーラーパネルの性能や日照条件により異なります。
※本製品は防水仕様ではありません。雨天時の屋外など水のかかるところで使用しないでください。



型番 PR-HUG-3200BK 安全性の高い、リチウムイオンバッテリー搭載。
高出力・大容量を実現しながら 3kWhクラスでは、業界最小のサイズです。

型番 PR-HUG-20

デジタル
残量表示

スマートフォン を約 4.5回 充電できるリチウムイオンバッテリー搭載
防災非常用LED照明 USB出力2ポート搭載のモバイルバッテリー

型番 HUG-KM-13000P

1％刻みでデジタル表示できる
コンパクトなモバイルバッテリー
入力電流は 1.5A、出力電流には合計3.4Aで急速充電。
充放電を防ぐための保護機能付き。

20Wの消費電力で、
水銀灯100W以上の明るさ

約11時間の長時間点灯(満充電時)

定格出力電力 (AC)

蓄電池容量

入力

使用環境条件

質量

出力

外形寸法

充電時間

AC100V、ソーラーパネルの 2種類

3200Wh

6500Wh / 8000Wh / 12000Wh の
3種類からお選びいただけます。

※受注生産

0～ 45℃

45Kg

1500W

AC100V

W300 x D580 x H600 (mm)

W343 x D235 x H530 (mm) W70 x D21 x H120 (mm)

6 時間 (AC 100V)

※ソーラーシステムと接続時は工事が必要です。


