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人は生まれてから、命の源である光とともに生活してきました。我
々照明業界の人間にとって、光は美しさと創造性を生むために欠か
せない存在です。しかし、十分な電力と照明を手に入れられるよう
になった今日、光害のみならず、エネルギー問題にも直面している
のが現実です。私どもALTOは、こうした問題に立ち向かい、人の目
に優しく快適で上質な光環境を提供致します。

私たちの感覚は太陽の光に大きく影響を受けています。太陽が昇り
沈むまでの間、時間と共に変化する光によって人は活動的になり,気
持ちが高揚したり、穏やかな気持ちになったりと、様々な感情が引
き出されます。ALTOは照明によって日々の暮らしが豊かな感情で彩
られる環境づくりを目指しています。

ここ40年間、ALTOはこの分野の最高の専門家とともに多くのホテ
ル、リゾート、文化遺産、公共施設、商業現場、オフィス、住居エリア
などの空間を創造し、提供してきました。物を見るためだけの光に
留まらず、お客様の本当に望むライフスタイルを見出す光を提供致
します。

自然光は人の免疫力を高め健康を促進します。韓国では初めて照
明デザイン研究所とR&Dセンターを備えたALTOは、自然光により
近い光となるような、健康的で人と環境に優しい照明の開発に取り
組んでおり、人工照明技術の革新をリードしています。

ALTO lightBuilding | Front view  

ALTO lightBuilding | Showroom 

HEALED BY LIGHT
自然光のメリットを活かす

1- About ALTO
since 1976 

LIGHTING FOR HEALTH 

FEEL THE LIGHT
光で目覚める感性

REVEAL YOUR LIGHT
ライフスタイルを叶える

Partnership

Project. ART & CULTURE | HYUNDAI Motorstudio Goyang, Korea (2017)

Project. PUBLIC | Incheon International Airport, Korea (2018)

About

品質管理

R&Dと製造は100%in-house

ALTOの照明デザインと商品開発は創造性と革新的な技術に基づい
ています。ALTOの「ALTOlightBuilding」において我々は持続的にリ
サーチと開発を行い、照明製品の高品質を確保するため日々、最善
を尽くしています。国際規格や品質に関する当社の品質管理システム
のサービスは改善を重ねています。

ALTOは1976年韓国ソウルに本社が設立されてから「健康のための照明」というコンセプトの下でハイテクと環境にやさしい照明ソリューション
の開発を目指し努力してまいりました。LED技術が照明業界に登場して以来、我々は健康で美しい空間の実現を、多くのクリエイティブな方法を
用いた光を活用する事で、様々なコンセプトを表現できる照明の開発を実現してまいりました。

4,958㎡の敷地に建築された4階建ての「ALTO lightBuilding」にはLEDリサーチ研究所とハイテク設備があります。ビル全体は当社の屋内用と
屋外用照明製品が展示されるなどALTOの照明器具で飾られています。
この「ALTO light building」には放射冷却、加熱システム、熱線カットのガラス窓、そして省エネ率60%のベネシャンブラインドやビル屋上ガーデ
ンが備えられています。
これらにより、CO₂排出量が非常に低く、環境にやさしい施設で、エコなLED照明を製造しております。
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演色評価数

［ALTOの製品はCRI80をスタンダードとしてラインアップしてます。(CRI90も可能です)］

- 演色評価数(color rendering index)はその空間の特徴や用途に基づいて適用しなければなりません。
- より高いCRIとは、優れた演色性を有していることをいいます。
- CRIが80から90の光源は演色において良いと考えられます。
- CRI90以上の光源は演色性においてほぼ完璧であり、最も正確な色の見え方等が求められる場所で用いるのに適しています。
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Grey LineANSI American National Standard
ALTO Orange Line

色度の基準

CRI 75 CRI 80 CRI 90

2- +95 CRI

白さを際立たせる光源

ALTOの製品は国際規格を上回る最高のLEDビンニング(Binning)で色度をコントロールします。
ANSI C78,377

5年の製品品質保証

LED光源モジュールから生じた不良品について、当社は5年の品質保証をいたします。

3- 高い信頼性

IES LM-80-08 光束維持検査

ALTOの製品は長期耐久性と高い品質を保証します。
ALTO LEDsはLM-80テスト基準を満たしており、ENERGY STAR認証も取得しています。

加速寿命テスト

ALTOは厳しい条件下で、製品の素材や堅実な安定性を評価するために加速寿命テスト(ALT)を行っています。

ALTO lightBuilding/ Accelerated Life Test

- 5年保証付きのLEDモジュールについては、1年の保証と4年間の無料サービスを提供いたします。
- 3年保証付きの電源装置については、 1年の保証と2年間の無料サービスを提供しています
- 1日当たり15時間以上使用するような、長時間使用をした場合は、保証期間が半分になります。
- LED光源モジュールの光束維持率(Lumen maintenance factor)は、ENERGY STAR L70の基準に準拠しています。
- LED光源モジュール、電源装置の仕様は変更される場合があります。

- 製品の生産が中止になった場合は、メーカーの調整下で同等の製品に交換されます。
- 当社はユーザが任意で行った修理による故障または損害については一切の責任を負いません。
- 製品の設置及び交換費用は除外されます。
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#Glare Solution  NGR
TOUCH WITH YOUR EYES, FEEL THE FRESHNESS.
技術を感じてみよう
見えないグレア（眩しさ）＆フリッカー（ちらつき）
見える空間＆スタイル
ALTOの技術は空間やスタイルの美しさを最大限に魅せるため、不要な要素を最低限に抑え、時に隠します。

グレア:

[約 500cd/m  ]2

 グレアは視覚的に不快と感じる
 原因になります。

通常の
リフレクター

リフレクターからの輝度

ノングレア
リフレクター

ノングレア:
リフレクターからの輝度
[15cd/m  未満]2

NGRリフレクター

約500cd/m²
リフレクターからの輝度

視覚的快適性

UGR<16   NGR技術で実現した最小UGR3.6(6インチダウンライト)

UGR

16

35°のカットオフ角

35°のカットオフ角をもつALTOダウンライト:
グレアを抑え快適な照明環境を提供します。

1- グレアソリューション、NGR

照明の存在を目立たせず、十分な光量を提供します。
魔法のようなNGR技術を体験してください。

革新的なNGR製品は視覚にとって快適な 空間を提供します。
[ NGRリフレクターと通常リフレクターの比較 ]

NGRリフレクター

13 - 16

通常リフレクター

16 - 19

グレアなし13 未満

不快なグレアUGR

19 - 22

22 - 28

28 超過

正確な視覚業務に適している

普通の視覚業務に適している

適当な視覚業務に適している

簡単な視覚業務に適している

業務用照明としては適していない

Museum Lighting Solution / Shanghai Chi K11 Art Museum, China (2015)

15cd/m² 未満
リフレクターからの輝度

カットオフ角

ホワイト
フィニッシュ

通常のリ
フレクター

新しいノングレアリフレクター技術は当社初のワールドワイド特許技術として、照明の質の向上ととも
に視覚的な快適性の実現を目指しています。同製品は明るい光源のグレアから我々の目を守り、毎日照
明に露出されて感じる視覚的疲れを最小化します。
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分類

IEEE 1789 Low Risk

IEEE 1789 No Effect 

調
整
(%
)

磁気式安定器HPS

磁気式安定器蛍光灯

周波数（Hz）

白熱光

CAタイトル24提案限界

低いリスク

電気式安定器蛍光灯

影響なし

フリッカー

発作リスク

ストロボ効果

2- フリッカーフリー

健康な毎日を過ごすために
あなたの日常に活気を与えるALTOのフリッカーフリーLEDを体験してみてください。

ハイクオリティーのLEDドライバー

フリッカーフリー

フリッカー(ちらつき)は放出された光が「潜在的に見える」時間的な変化です。
目に見えないフリッカーのもとで長時間作業した場合、頭痛、目の疲労、さらには視力障害のような深刻な症状があらわれる可能性があります。
LED自体にフリッカーが発生する恐れはありませんが、調光することによってちらつきが悪化することがあります。 ALTOは高品質のLEDドライバー
を使用して、ちらつきを極力抑えた光を提供します。

1789-2015 IEEE規格は健康面のリスクを減らすために包括的な勧告案を提供しています。このグラフは健康に対するリスクが低いか（イエローエリ
ア）、見えるリスクの ない周波数範囲（グリーンエリア）のフリッカーの限界曲線を示しています（IEEEグラフ）。ALTOはフリッカーのリスクのないオレ
ンジ色の照明設備を提供しています。

照射物を際立たせる

ALTOのO-Seriesと通常照明の比較

NGRリフレクター 通常のリフレクター ホワイトリフレクター 対象をより魅力的に表現する。

Display Lighting Solution / Four Seasons Hotel Seoul, Korea (2015)

窓に反射せず夜景を楽しめます。

ノングレア　|　NGRリフレクターダウンライト グレア　|　通常のリフレクターダウンライト

質の高い空間

照明はその空間の一部になるとき、その存在をあらわす必要がありません。
ALTOのNGR(ノングレアリフレクター)技術は必要な明かりを提供しながらも、照明の存在そのものを隠すためのソリューションです。
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縮尺1：1

33mm

ミリメートル

#We Wanted Super Small
ALTOの研究者とクリエイターによってつくられた新しい製品を紹介します。
極めて小さなマイクロ、ナノサイズ。
ALTOのダウンサイジング技術は
より明るく
より微細に
より柔軟に
よりスマートに
より小さく
より画期的な革新を可能にします。

max 10W

max 15W

max 30W

1- 小型でハイパワー

O-Series High Performance

O-Series High Performanceは小型のLEDとヒートシンクで高出力を提供します。

O2H

O1.5H

O3H

ファミリ

O-Series High Performance バリエーション

ベースダウンライト

埋め込み型LEDダウンライト
O-series High performance 

ユニバーサル ウォール・ウォッシャー

従来の照明　O-Series

ダウンライト

O1

消費電力

8.5W
O1.5H 8.5W

比較

ALTOのO-Seriesと従来の照明との比較

40°のカットオフ角

O2H 13W
O3H 27W

O2 7.5W
O3 13W
O4 13W
O5 13W
O6 17W

27W

OM3 13W
O8 36W

OM5 27W

50W 26W 75W

ハロゲンリフレク
ターランプ

コンパクト蛍光ランプ ハロゲンランプ メタルハライド
リフレクターランプ

メタルハライド
ランプ

50W 26W 75W

20W 11W 20W
75W 26W 90W

32W 100W 20W
20W

75W 26W 90W
32W 100W 20W
32W 150W

75W 26W 90W 20W
35W

42W 150W

75W 26W 90W 20W

35W

35W35W

35W

NEW

NEW
NEW
NEW

Ø 49 | O1.5H 開口穴径 Ø 70 | O2H  開口穴径

O1.5H

Ø 96 | O3H   開口穴径

max 10W
O2H

max 15W
O3H

max 30W

15



回転＆ティルティング

2- プレシジョンデザイン

360̊回転可能。

首振り角度については0°～30°
まで5°刻みでの調整ができ、
精密なエイミングが可能

O-series High performance 
ユニバーサルベースダウンライト

360̊回転可能

首振り角度範囲 30̊

エイミングツール

片方は2インチ、3インチのユニバーサルダウンライト用（O2H, O3H）
もう片方は1.5インチのユニバーサルダウンライト用（O1.5H）

互換性のあるアクセサリー

リフレクターバリエーション（選択事項）

NGR（ノングレアリフレクター）

リフレクターごとに配光が変わる可能性があります。（ホワイト、ブラック）

ブラックリフレクターホワイトリフレクター

フラットトリム

高効率のマウンティングディテールのO-シリーズ

高効率のO-シリーズでシンプルな天井デザインを

1716



3- スーパースモールダウンライト“O1”

Ø 30
天井開口穴径

製品の仕様

- Small: 1インチ  |  開口穴径 30㎜  |  コンパクトSMPS 26㎜
- Powerful: 8.5W Powered. 1170lm
- Simple: 3-steps設置
- O1系列：  ベースダウンライト  |  ユニバーサル  |  ウォール・ウォッシャー

超小型でも光量はパワフル
ナノサイズのエンジンとハイテク技術が適用されたヒートシンクは無限の光のスペクトルを見せます。

Glare Solution

Ø 33 (mm), Ø 38 (mm)

Ø 33 (mm) Ø 26 (mm)

SMPS

* トリム幅オプション

Ø 33 | O1 開口穴径
max 8.5W

Office reception | O1 Downlight, OM3 Single multi spot
PPCG Office Shanghai (2015)

Office meeting room | O1 Downlight
SF Holdings Office

デザイナーにとって選択の自由度が高まります。

小型＆最小化: シンプルな天井デザイン

45°のカットオフ角

O1

19



O1シリーズ

比較

    )081-0(     )072-09(

400

600

800

1000

1200

90̊ 90̊

80̊ 80̊

70̊ 70̊

60̊ 60̊

50̊ 50̊

40̊ 40̊

30̊ 30̊
20̊ 20̊

10̊ 10̊

200

0

12.50

25

37.50

50

62.50

75

87.50

100
(lx)

0

12.50

25

37.50

50

62.50

75

87.50

100
(lx)

ダイクロミラーハロゲンランプ
35W 36° 

配光曲線光源 照度分布（DIALux 4.12）

Space / 2 x 2 x 2.8 (W x L x H / m)

(0-180)    (90-270)    

400

300

500

600

800

90̊ 90̊

80̊ 80̊

70̊ 70̊

60̊ 60̊

50̊ 50̊

40̊ 40̊

30̊ 30̊
20̊ 20̊

10̊ 10̊

700

光源出力

O1 ベースダウンライト
6W 40° 

プロダクツ 

ビーム角

光束

25°, ASY 40°, 55° 40°, 55° 20°, 30° ウォール・ウォッシャー

220lm 800lm 1170lm 600lm 800lm

ベースダウンライト ユニバーサル

2W 6W 6W 6W8.5W

ウォール・ウォッシャー

ハイパワーO1シリーズ

114mm
88mm

54mm

94mm

24°

103.5mm

1inch ベースダウンライト | 1inch ユニバーサル | 1inch ウォール・ウォッシャー |
2W Powered. 25°. 4000K 6W Powered. 20°. 3000K 6W Powered. Wall Washer. 3000K
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2322

Shop Lighting Solution / Parnas Mall, Korea

4- ビームコントロール

ソフトエッジ

小型で最もソフト
想像以上に柔らかくなめらかな質感のインテリア空間を生み出します。

ALTOのダウンライトはリフレクターでビームアングルやビームパターンをコントロールするようにデザインされています。
この方法は強い光源の光を柔らかくすることで、対象をより「ソフトで柔らかい」ライトスカラップに表現します。
ソフトで柔らかい照明は空間の質を高めるだけでなく、インテリアの素材感を引き立たせます。

ディフューザー NGRリフレクター

| 豊富なバリエーション |

| 豊富なバリエーション |

取り付け

O-Series ファミリ

ベースダウンライト ビームアングル タスク照明用

aa 2

b

a

   

500~800mm

500~800mm

最大首振り角30度

a

d

a

b

20°

c

a

ユニバーサル

ウォール・ウォッシャー

15° 20° 30° 40° 55° 75°

ウォール・ウォッシャー

15° 20° 25° 30°

- (b)机上面の均一な光を実現するために照明
間隔(a)は、常に（ｂ）の距離の倍を超えてはい
けません。

- 壁面からの距離は、照明間隔（a）の距離の
半分を目安とします。

- 天井がもっと高い場合は、距離を調整する
必要があります。

-  壁面からの距離(a)は、天井の高さ(b)の1/3
を目安とします。(壁面と床面角から20°のライ
ンが光の照射範囲の目安です。)

- 壁面を均一に照射するための照明器具の間
隔(c)は、壁からの距離(a)に対して検討しなけれ
ばなりません。

- 照明器具の間隔(c)は常に壁面からの距離
(a)の1.5倍を超えてはいけません。

- 照明器具は照射物から500㎜～800㎜の
距離に設置しなければなりません。
(CH=3ｍ以下の場合)

- 最大30度の首振り角度で照射物（アート
ワーク）を狙うよう配置されています。それぞ
れ、横方向に25度回転することができます。
(355度回転は3インチでしかできません)

- 壁にあるアートワークを照らす際、壁面から
照明器具までの距離(b)は,天井からアート
ワークの中心までの距離(a)に0.57を掛けた
数値を超えてはいけません。



84.8415
77.3613

Temperature/°C

69.8811
62.4009
54.9207
47.4406
39.9604
32.4802
25.0000

LEDダウンライト放熱シミュレーション

ALTO Downlight
O-Series High Performance Downlight Heat sink Design

5- 放熱設計

ヒートシンクの放熱設計と温度測定

ALTOの製品は放熱シミュレーションプログラムを適用してデザインされています。これはヒートシンク構造のデザインを評価し、LED適合温度を85°C以下に
維持するよう素材や形状が適切かどうかを分析するためです。

熱流体構造シミュレーション LEDダウンライトの温度安定化

温度測定/IRカメラ

85

0.0

Te
m
pe
ra
tu
re
/°
C

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

80

75

70

65

60

Time/min.

Tj

照明器具の温度評価をするため加熱された照明器具を室温で温度測定を行い、熱流体構造シミュレーションのデータと比較することによって
評価されます。
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OM2

INTERIOR LIGHTING SOLUTION
Professional Collection

ベースダウンライト

O1.5H

ユニバーサル ウォール・ウォッシャー

32p~40p

NEW

NEW

O-SERIES 28p~31p

HIGH
PERFORMANCE
ダウンライト
埋め込み型照明

O2H

NEW

NEW
O3H

40p~46p

O-SERIES
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O8

O1
O2
O3
O4
O5
O6

O1
O2
O3
O4
O5

ベースダウンライト

O6

ユニバーサル ウォール・ウォッシャー

広いタイプ
O3

ピンホールユニバーサル

埋め込み型照明
ダウンライト

OM-SERIES

OM2
OM3
OM5

OM3 OM2
OM5

OM3
OM5

ダブルシングル ピンホールトリプル

OM2
OM3
OM5

OM3
OM5

OM3

OM3

マルチ
スポットシステム
マルチ埋め込み型照明

マルチ埋め込み式トリムレス照明

マルチスロットマウンテッド

OM5
OM3
OM5

PRODUCT INDEX BY CATEGORY

OS1

シングル ダブル

ベースダウンライト ウォール・ウォッシャー

クオドルプル

NEW

OS4 OS5
OS5

47p~48p OS-SERIES

スクェア
ダウンライト
マルチ埋め込み型照明

埋め込み型照明

ウォール・グレイザー / ウォール・ウォッシャー 

IW DC 1 2 IW DC 6 IW DC 3

49p~51p I-SERIES

サーフェスマウント

ライン照明
リセスマウント

PRODUCT INDEX BY CATEGORY

IW EX

ライン照明
IP 65

ウォール・グレイザー / ウォール・ウォッシャー

EXTERIOR LIGHTING SOLUTION
Professional Collection

NEW NEW NEW

52p~54p

NEW

IWEX 12 IWEX 3IWEX 6

2726



ダウンライト  O-SERIES  HIGH  PERFORMANCEダウンライト  O-SERIES  HIGH  PERFORMANCE

EX | 
Product 
Order NO.

INDEX | INTERIOR LIGHTING SOLUTION
ダウンライト NEW  O-series High Performance | ハイパフォーマンスベースダウンライト

HOW TO READ
Product Order Code Table

11410 Chrome

CRI

80 3000K

LED

High Power LED 20W 20°

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

H11150C-827C-010-040
H11150C-827C-010-055
H11150C-830C-010-040
H11150C-830C-010-055
H11150C-840C-010-040
H11150C-840C-010-055

1170 8.5W
(10W)

(10W)

(14W)

AC100~240V 80 AL 
PC

935 8.5W AC100~240V 80 AL 
PC

1395 12.5W AC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

40
55
40
55
40
55

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

H11200C-827C-010-020
H11200C-827C-010-040
H11200C-827C-010-055
H11200C-830C-010-020
H11200C-830C-010-040
H11200C-830C-010-055
H11200C-840C-010-020
H11200C-840C-010-040
H11200C-840C-010-055

2700
2700
2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

20
40
55
20
40
55
20
40
55

H11210C-827C-015-020
H11210C-827C-015-040
H11210C-827C-015-055
H11210C-830C-015-020
H11210C-830C-015-040
H11210C-830C-015-055
H11210C-840C-015-020
H11210C-840C-015-040
H11210C-840C-015-055

O2H H11200

Ø70mm× H105mm (HOLE : Ø60) 
0.22kg

2700
2700

2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

20

55
40

20
40
55
20
40
55

******* C H --

Color CRI LED

*
ワット数

*** - ***
品番 ビーム角

O2H H11210

色温度

型番オーダー番号

11410C-830H-202-020

カラー ビーム角色温度 消費電力

Ø70mm× H125mm (HOLE : Ø60) 
0.28kg

 HO1. 5 H11150
Downlight 10W 
Ø50mm× H111mm (HOLE: Ø40 ) 
0.15kg

Downlight 10W 

Downlight 15W 

H11310C-827C-015-020
H11310C-827C-015-040
H11310C-827C-015-055
H11310C-830C-015-020
H11310C-830C-015-040
H11310C-830C-015-055
H11310C-840C-015-020
H11310C-840C-015-040
H11310C-840C-015-055

2700
2700

2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

20

55
40

20
40
55
20
40
55

H11320C-827C-020-020
H11320C-827C-020-040
H11320C-827C-020-055
H11320C-830C-020-020
H11320C-830C-020-040
H11320C-830C-020-055
H11320C-840C-020-020
H11320C-840C-020-040
H11320C-840C-020-055

2700
2700

2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

20
40
55
20
40
55
20
40
55

H11330C-827C-030-020
H11330C-827C-030-040
H11330C-827C-030-055
H11330C-830C-030-020
H11330C-830C-030-040
H11330C-830C-030-055
H11330C-840C-030-020
H11330C-840C-030-040
H11330C-840C-030-055

2700
2700
2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

20

55
40

20
40
55
20
40
55

ダウンライト NEW   O-series High Performance | ユニバーサル

H11151B-827C-010-020
H11151B-827C-010-030
H11151B-830C-010-020
H11151B-830C-010-030
H11151B-840C-010-020
H11151B-840C-010-030

2700
2700
3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

H11201C-827C-010-020
H11201C-827C-010-030
H11201C-830C-010-020
H11201C-830C-010-030
H11201C-840C-010-020
H11201C-840C-010-030

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20

20
30

30
20
30

O3H H11310
Downlight 15W 
Ø96mm× H125mm (HOLE: Ø85) 
0.42kg

O3H H11320
Downlight 20W 
Ø96mm× H125mm (HOLE: Ø85) 
0.42kg

O3H H11330
Downlight 30W 
Ø96mm× H140mm (HOLE: Ø85) 
0.52kg

O1.5H H11151
Directional 10W 
Ø50mm× H114mm (HOLE: Ø40) 
0.15kg

O2H H11201
Directional 10W 
Ø70mm× H121mm (HOLE: Ø60) 
0.24kg

1625 14W
(15W)

AC100~240V 80 AL 
PC

2040 17.5W
(20W)

AC100~240V 80 AL 
PC

2940 25W
(30W)

AC100~240V 80 AL 
PC

935 8.5W
(10W)

(10W)

AC100~240V 80 AL 
PC

935 8.5W AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

BlackWhite

2928



ダウンライト

NEW   O-series High Performance | ウォール・ウォッシャー

H11152C-827C-010-WW
H11152C-830C-010-WW
H11152C-840C-010-WW

ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

NEW   O-series High Performance | ユニバーサル

H11311C-827C-015-010
H11311C-827C-015-020
H11311C-827C-015-030
H11311C-830C-015-010
H11311C-830C-015-020
H11311C-830C-015-030
H11311C-840C-015-010
H11311C-840C-015-020
H11311C-840C-015-030

2700
2700
2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

10
20
30
10
20
30
10
20
30

H11321C-827C-020-010
H11321C-827C-020-020
H11321C-827C-020-030
H11321C-830C-020-010
H11321C-830C-020-020
H11321C-830C-020-030
H11321C-840C-020-010
H11321C-840C-020-020
H11321C-840C-020-030

2700
2700

2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

10

30
20

10
20
30
10
20
30

H11331C-827C-030-020
H11331C-827C-030-030
H11331C-830C-030-020
H11331C-830C-030-030
H11331C-840C-030-020
H11331C-840C-030-030

2700
2700

3000
3000
4000
4000

30
20

20
30
20
30

H11211C-827C-015-020
H11211C-827C-015-030
H11211C-830C-015-020
H11211C-830C-015-030
H11211C-840C-015-020
H11211C-840C-015-030

2700
2700
3000
3000
4000
4000

20

20
30

30
20
30

ダウンライト

O2H H11211
Directional 15W
Ø70mm×H139mm (HOLE: Ø60)
0.30kg

Directional 15W
Ø96mm×H120mm (HOLE: Ø85)
0.42kg

Directional 20W
Ø96mm×H120mm (HOLE: Ø85)
0.42kg

Directional 30W
Ø96mm×H133mm (HOLE: Ø85)
0.52kg

Wall Washer 10W 
Ø50mm×H117mm(HOLE: Ø40)
0.15kg

O3H H11311

O3H H11321

O3H H11331

01.5H H11152

1395 12.5W
(14W)

(15W)

(20W)

(30W)

(10W)

AC100~240V 80 AL 
PC

1625 14W AC100~240V 80 AL 
PC

2040 17.5W AC100~240V 80 AL 
PC

2940 25W AC100~240V 80 AL 
PC

1170 8.5W AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

O2H H11202
Wall Washer 10W
Ø70mm×H107mm (HOLEØ60)
0.23kg

Wall Washer 15W
Ø70mm×H127mm (HOLEØ60)
0.29kg

Wall Washer 15W
Ø96mm×H117mm (HOLEØ85)
0.42kg

Wall Washer 20W
Ø96mm×H117mm (HOLEØ85)
0.42kg

Wall Washer 30W
Ø96mm×H132mm (HOLEØ85)
0.52kg

O2H H11212

O3H H11312

O3H H11322

O3H H11332

935 8.5W
(10W)

(14W)

(15W)

(20W)

(30W)

AC100~240V 80 AL 
PC

1395 12.5W AC100~240V 80 AL 
PC

1625 14W AC100~240V 80 AL 
PC

2040 17.5W AC100~240V 80 AL 
PC

2940 25W AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー

H11312C-827C-015-WW
H11312C-830C-015-WW
H11312C-840C-015-WW

H11322C-827C-020-WW
H11322C-830C-020-WW
H11322C-840C-020-WW

H11332C-827C-030-WW
H11332C-830C-030-WW
H11332C-840C-030-WW

H11202C-827C-010-WW
H11202C-830C-010-WW
H11202C-840C-010-WW

2700
3000
4000

ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー
ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

H11212C-827C-015-WW
H11212C-830C-015-WW
H11212C-840C-015-WW

3130

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

ダウンライト  O-SERIES  HIGH  PERFORMANCEダウンライト  O-SERIES  HIGH  PERFORMANCE



O-series | ベースダウンライト

11200C-827H-010-040
11200C-827H-010-060
11200W-827H-010-075
11200C-830H-010-040
11200C-830H-010-060
11200W-830H-010-075
11200C-840H-010-040
11200C-840H-010-060
11200W-840H-010-075

11105C-827H-003-025
11105C-827H-003-ASY
11105C-830H-003-025
11105C-830H-003-ASY
11105C-840H-003-025
11105C-840H-003-ASY

2700
2700
3000
3000
4000
4000

25
ASY
25
ASY
25
ASY

2700
2700
3000
3000
4000
4000

2700
2700
3000
3000
4000
4000

2700
2700
3000
3000
4000
4000

H11100C-827C-007-040
H11100C-827C-007-055
H11100C-830C-007-040
H11100C-830C-007-055
H11100C-840C-007-040
H11100C-840C-007-055

40
55
40
55
40
55

40
55
40
55
40
55

H11110C-827C-010-040
H11110C-827C-010-055
H11110C-830C-010-040
H11110C-830C-010-055
H11110C-840C-010-040
H11110C-840C-010-055

11205C-827H-003-020
11205W-827H-003-020
11205C-830H-003-020
11205W-830H-003-020
11205C-840H-003-020
11205W-840H-003-020

20
20
20
20
20
20

2700
2700
2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

40
60
75
40
60
75
40
60
75

11300C-827H-010-020
11300C-827H-010-040
11300C-827H-010-055
11300W-827H-010-075
11300C-830H-010-020
11300C-830H-010-040
11300C-830H-010-055
11300W-830H-010-075
11300C-840H-010-020
11300C-840H-010-040
11300C-840H-010-055
11300W-840H-010-075

2700
2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

ダウンライト

220 2W
(3.5W)

(7.5W)

AC100~240V 80 AL 
PC

800 6W AC100~240V 80 AL 
PC

1170 8.5W
(10W)

(3.5W)

AC100~240V 80 AL 
PC

220 2W AC100~240V 80 AL 
PC

600 7.5W
(8.5W)

AC100~240V 80 AL 
PC

770 7.5W
(8.5W)

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhite

ChromeWhite

Chrome

Chrome
Chrome

ChromeWhite

White

White

White

White
Chrome
White
Chrome
White

White
Chrome
Chrome
White
Chrome
Chrome
White

Chrome
Chrome

Chrome
White

Chrome
Chrome

Chrome
White

Chrome
Chrome

Chrome
White

O1 11100

O1 11100

O2 11205

O2 11200

O3 11300

O1 11105

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

Downlight 3.5W
Ø33mm×H54mm (HOLE：Ø30)
0.07kg

Downlight 16W 
Ø96mm×H70mm (HOLE：Ø85)
0.30kg

Downlight 16W 
Ø114mm×H102mm (HOLE：Ø100)
0.45kg

Downlight 20W 
Ø114mm×H102mm (HOLE：Ø100)
0.45kg

Downlight 16W 
Ø140mm×H107mm (HOLE：Ø125)
0.50kg

Downlight 7.5W
Ø33mm×H88mm (HOLE：Ø30)
0.10kg

Downlight 10W
Ø33mm×H114mm (HOLE：Ø30)
0.13kg

Downlight 3W
Ø65mm×H51mm (HOLE：Ø55)
0.15kg

Downlight 8.5W
Ø65mm×H100mm (HOLE：Ø55)
0.25kg

Downlight 8.5W
Ø96mm×H70mm (HOLE：Ø85)
0.30kg

11310C-827H-015-020
11310C-827H-015-040
11310C-827H-015-055
11310W-827H-015-075
11310C-830H-015-020
11310C-830H-015-040
11310C-830H-015-055
11310W-830H-015-075
11310C-840H-015-020
11310C-840H-015-040
11310C-840H-015-055
11310W-840H-015-075

11400C-827H-015-020
11400C-827H-015-040
11400C-827H-015-055
11400W-827H-015-075
11400C-830H-015-020
11400C-830H-015-040
11400C-830H-015-055
11400W-830H-015-075
11400C-840H-015-020
11400C-840H-015-040
11400C-840H-015-055
11400W-840H-015-075

11410C-827H-020-020
11410C-827H-020-040
11410C-827H-020-055
11410W-827H-020-075
11410C-830H-020-020
11410C-830H-020-040
11410C-830H-020-055
11410W-830H-020-075
11410C-840H-020-020
11410C-840H-020-040
11410C-840H-020-055
11410W-840H-020-075

11500C-827H-015-020
11500C-827H-015-040
11500C-827H-015-055
11500W-827H-015-075
11500C-830H-015-020
11500C-830H-015-040
11500C-830H-015-055
11500W-830H-015-075
11500C-840H-015-020
11500C-840H-015-040
11500C-840H-015-055
11500W-840H-015-075

O3 11310

O4 11400

O4 11410

O5 11500

1350 13W
(16W)

(16W)

(20W)

(16W)

AC100~240V 80 AL 
PC

1550 13W

1790 17W

1550 13W

2700
2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome
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Honeycomb louver

O8 11800

O1 11101

O2 11201

O3 11301

O3 11311

O-series | ユニバーサルダウンライト

11311C-827H-015-015
11311C-827H-015-020
11311C-827H-015-025
11311C-827H-015-030
11311C-830H-015-015
11311C-830H-015-020
11311C-830H-015-025
11311C-830H-015-030
11311C-840H-015-015
11311C-840H-015-020
11311C-840H-015-025
11311C-840H-015-030

1350 13W

11800C-827H-040-020
11800C-827H-040-040
11800C-827H-040-060
11800W-827H-040-075
11800C-830H-040-020
11800C-830H-040-040
11800C-830H-040-060
11800W-830H-040-075
11800C-840H-040-020
11800C-840H-040-040
11800C-840H-040-060
11800W-840H-040-075

3960 36W

11301C-827H-010-015
11301C-827H-010-020
11301C-827H-010-025
11301C-827H-010-030
11301C-830H-010-015
11301C-830H-010-020
11301C-830H-010-025
11301C-830H-010-030
11301C-840H-010-015
11301C-840H-010-020
11301C-840H-010-025
11301C-840H-010-030

770 7.5W

H11101B-827C-007-020
H11101B-827C-007-030
H11101B-830C-007-020
H11101B-830C-007-030
H11101B-840C-007-020
H11101B-840C-007-030

600 6W
(7.5W)

(40W)

(8.5W)

(8.5W)

(16W)

2700
2700
3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

White Black

11201C-827H-010-020
11201C-827H-010-030
11201C-830H-010-020
11201C-830H-010-030
11201C-840H-010-020
11201C-840H-010-030

600 7.5W

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
60
75
20
40
60
75
20
40
60
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AC100~240V 80 AL 
PC

AC100~240V 80 AL 
PC

AC100~240V 80 AL 
PC

AC100~240V 80 AL 
PC

15
20
25
30
15
20
25
30
15
20
25
30

15
20
25
30
15
20
25
30
15
20
25
30

2700
2700
3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

2700
2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

2700
2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

O-series | ベースダウンライトダウンライト

11510C-827H-020-020
11510C-827H-020-040
11510C-827H-020-055
11510W-827H-020-075
11510C-830H-020-020
11510C-830H-020-040
11510C-830H-020-055
11510W-830H-020-075
11510C-840H-020-020
11510C-840H-020-040
11510C-840H-020-055
11510W-840H-020-075

1900 17W
(20W)

(20W)

(32W)

(32W)

(16W)

11520C-827H-030-020
11520C-827H-030-040
11520C-827H-030-055
11520W-827H-030-075
11520C-830H-030-020
11520C-830H-030-040
11520C-830H-030-055
11520W-830H-030-075
11520C-840H-030-020
11520C-840H-030-040
11520C-840H-030-055
11520W-840H-030-075

2700 27W

11600C-827H-015-020
11600C-827H-015-040
11600C-827H-015-055
11600W-827H-015-075
11600C-830H-015-020
11600C-830H-015-040
11600C-830H-015-055
11600W-830H-015-075
11600C-840H-015-020
11600C-840H-015-040
11600C-840H-015-055
11600W-840H-015-075

1690 13W

11610C-827H-020-020
11610C-827H-020-040
11610C-827H-020-055
11610W-827H-020-075
11610C-830H-020-020
11610C-830H-020-040
11610C-830H-020-055
11610W-830H-020-075
11610C-840H-020-020
11610C-840H-020-040
11610C-840H-020-055
11610W-840H-020-075

2210 17W

11620C-827H-030-020
11620C-827H-030-040
11620C-827H-030-055
11620W-827H-030-075
11620C-830H-030-020
11620C-830H-030-040
11620C-830H-030-055
11620W-830H-030-075
11620C-840H-030-020
11620C-840H-030-040
11620C-840H-030-055
11620W-840H-030-075

2700 27W AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

AL AC100~240V 80
PC 2700

2700

2700
2700
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000

20
40
55
75
20
40
55
75
20
40
55
75

White

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

White

Chrome
Chrome
Chrome

O5 11510

O5 11520

O6 11600

O6 11610

O6 11620

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

Downlight 20W
Ø140mm×H107mm (HOLE：Ø125)
0.50kg

Downlight 40W
Ø220mm×H160mm (HOLE：Ø200)
1.80kg

Directional 7.5W 
Ø33mm×H104mm (HOLE: Ø30) 
0.10kg

Directional 8.5W 
Ø65mm×H102mm (HOLE: Ø55)
0.25kg

Directional 8.5W 
Ø96mm×H86mm (HOLE: Ø85)
0.30kg

Directional 16W 
Ø96mm×H86mm (HOLE: Ø85)
0.30kg

Downlight 32W 
Ø140mm×H107mm (HOLE：Ø125)
0.50kg

Downlight 16W
Ø175mm×H128mm (HOLE：Ø155)
0.85kg

Downlight 20W
Ø175mm×H128mm (HOLE：Ø155)
0.85kg

Downlight 32W
Ø175mm×H128mm (HOLE：Ø155)
0.85kg
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1550 13W
(16W)

(16W)

(20W)

(20W)

1790 17W

1550 13W

1900 17W

2700 27W
(32W)

O-series | ユニバーサルダウンライト

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

11401C-827H-015-015
11401C-827H-015-025
11401C-830H-015-015
11401C-830H-015-025
11401C-840H-015-015
11401C-840H-015-025

11521C-827H-030-015
11521C-827H-030-025
11521C-830H-030-015
11521C-830H-030-025
11521C-840H-030-015
11521C-840H-030-025

11511C-827H-020-015
11511C-827H-020-025
11511C-830H-020-015
11511C-830H-020-025
11511C-840H-020-015
11511C-840H-020-025

11501C-827H-015-015
11501C-827H-015-025
11501C-830H-015-015
11501C-830H-015-025
11501C-840H-015-015
11501C-840H-015-025

11411C-827H-020-015
11411C-827H-020-025
11411C-830H-020-015
11411C-830H-020-025
11411C-840H-020-015
11411C-840H-020-025

O4 11411

O5 11521

O5 11511

O5 11501

O4 11401

Honeycomb louver

Directional 16W 
Ø114mm×H111mm (HOLE: Ø100)
0.50kg

Directional 20W 
Ø114mm×H111mm (HOLE: Ø100)
0.50kg

Directional 16W 
Ø140mm×H114mm (HOLE: Ø125)
0.55kg

Directional 20W
Ø140mm×H114mm (HOLE: Ø125)
0.55kg

Directional 32W
Ø140mm×H114mm (HOLE: Ø125)
0.55kg

Directional 16W 
Ø175mm× H134mm (HOLE: Ø155) 
0.90kg

Directional 20W 
Ø175mm× H134mm (HOLE: Ø155) 
0.90kg

Directional 32W 
Ø175mm× H134mm (HOLE: Ø155) 
0.90kg

Wall Washer 7.5W  
Ø33mm×H94mm (HOLE: Ø30) 
0.10kg

Wall Washer 8.5W  
Ø65mm×H108mm (HOLE: Ø55) 
0.25kg

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

11601C-827H-015-015
11601C-827H-015-025
11601C-830H-015-015
11601C-830H-015-025
11601C-840H-015-015
11601C-840H-015-025

1690 13W
(16W)

(20W)

(32W)

11611C-827H-020-015
11611C-827H-020-025
11611C-830H-020-015
11611C-830H-020-025
11611C-840H-020-015
11611C-840H-020-025

2210 17W

11621C-827H-030-015
11621C-827H-030-025
11621C-830H-030-015
11621C-830H-030-025
11621C-840H-030-015
11621C-840H-030-025

2700 27W

H11102C-827C-007-WW
H11102C-830C-007-WW
H11102C-840C-007-WW

800 6W
(7.5W)

(8.5W)
11202C-827H-010-WW
11202C-830H-010-WW
11202C-840H-010-WW

600 7.5W

ダウンライト O-series | ウォール・ウォッシャー

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

Honeycomb louver

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC

2700
2700
3000
3000
4000
4000

O6 11601

O6 11611

O6 11621

O1 11102

O2 11202

15
25
15
25
15
25

15
25
15
25
15
25

15
25
15
25
15
25

15
25
15
25
15
25

15
25
15
25
15
25

15
25
15
25
15
25

15
25
15
25
15
25
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11602C-827H-015-WW
11602C-830H-015-WW
11602C-840H-015-WW

1690 13W

11612C-827H-020-WW
11612C-830H-020-WW
11612C-840H-020-WW

2210 17W

11622C-827H-030-WW
11622C-830H-030-WW
11622C-840H-030-WW

2700 27W

11512C-827H-020-WW
11512C-830H-020-WW
11512C-840H-020-WW

1900 17W
(20W)

(32W)

(16W)

(20W)

(32W)

11522C-827H-030-WW
11522C-830H-030-WW
11522C-840H-030-WW

2700 27W

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

O5 11512

O5 11522

O6 11602

O6 11612

O6 11622

11312C-827H-015-WW
11312C-830H-015-WW
11312C-840H-015-WW

1350 13W

11302C-827H-010-WW
11302C-830H-010-WW
11302C-840H-010-WW

770 7.5W
(8.5W)

(16W)

(16W)

(20W)

(16W)

11402C-827H-015-WW
11402C-830H-015-WW
11402C-840H-015-WW

1550 13W

11412C-827H-020-WW
11412C-830H-020-WW
11412C-840H-020-WW

1790 17W

11502C-827H-015-WW
11502C-830H-015-WW
11502C-840H-015-WW

1550 13W

ダウンライト O-series | ウォール・ウォッシャー

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

O3 11302

O3 11312

O4 11402

O4 11412

O5 11502

Wall Washer 8.5W  
Ø96mm×H71mm (HOLE: Ø85)
0.30kg

Wall Washer 20W
Ø140mm×H101mm (HOLE: Ø125)
0.55kg

Wall Washer 32W
Ø140mm×H101mm (HOLE: Ø125)
0.55kg

Wall Washer 16W
Ø175mm×H120mm (HOLE: Ø155)
0.90kg

Wall Washer 20W
Ø175mm×H120mm (HOLE: Ø155)
0.90kg

Wall Washer 32W
Ø175mm×H120mm (HOLE: Ø155)
0.90kg

Wall Washer 16W  
Ø96mm×H71mm (HOLE: Ø85)
0.30kg

Wall Washer 16W  
Ø114mm×H103mm (HOLE: Ø100)
0.50kg

Wall Washer 20W  
Ø114mm×H103mm (HOLE: Ø100)
0.50kg

Wall Washer 16W 
Ø140mm×H101mm (HOLE: Ø125)
0.55kg

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上
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4140

11541W-827H-030-020
11541W-827H-030-030
11541W-830H-030-020
11541W-830H-030-030
11541W-840H-030-020
11541W-840H-030-030

2700 27W
(32W)

OM5 11541

11322W-827H-030-020
11322W-827H-030-030
11322W-830H-030-020
11322W-830H-030-030
11322W-840H-030-020
11322W-840H-030-030

2700 13W × 2
(16W × 2)

(16W × 2)

(32W × 2)

13W × 2

OM3 11322

OM5 11532

11532W-827H-030-020
11532W-827H-030-030
11532W-830H-030-020
11532W-830H-030-030
11532W-840H-030-020
11532W-840H-030-030

3100

OM5 11542

11542W-827H-060-020
11542W-827H-060-030
11542W-830H-060-020
11542W-830H-060-030
11542W-840H-060-020
11542W-840H-060-030

5400 27W × 2

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

マルチスポットシステム OM-series | ダブル

20

20

11315W-840H-015-020

11315W-830H-015-020

White Black

11321W-827H-015-020
11321W-827H-015-030
11321W-830H-015-020
11321W-830H-015-030
11321W-840H-015-020
11321W-840H-015-030

1350 13W
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

OM3 11321

11531W-827H-015-020
11531W-827H-015-030
11531W-830H-015-020
11531W-830H-015-030
11531W-840H-015-020
11531W-840H-015-030

1550 13W

OM5 11531

11220W-827H-003-020
11220W-830H-003-020
11220W-840H-003-020

220 2W 2700
3000
4000

20
20
20

11230W-827H-010-040
11230W-827H-010-060
11230W-827H-010-075
11230W-830H-010-040
11230W-830H-010-060
11230W-830H-010-075
11230W-840H-010-040
11230W-840H-010-060
11230W-840H-010-075

600 7.5W
(8.5W)

(16W)

(16W)

2700
2700

2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

40
60
75
40
60
75
40
60
75

11315W-827H-015-020
11315W-827H-015-030
11315W-827H-015-040

11315W-830H-015-030
11315W-830H-015-040

11315W-840H-015-030
11315W-840H-015-040

1350 10W
(12W)

20
30
40

30
40

30
40

マルチスポットシステム OM-series | シングル

ダウンライト O-series | ピンホールユニバーサル

ChromeWhite

ChromeWhite

ChromeWhite

White

AC100~240V 80 AL 
PC

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

OM2 11220

OM2 11230

O3 11315

Chrome
Chrome
White
Chrome
Chrome
White
Chrome
Chrome
White

4000

3000

2700
2700

2700

3000
3000

4000
4000

(3.5W)

Pinhole Adjustable 16W  
Ø96mm×H81mm (HOLE: Ø85)
0.30kg

Single 32W  
W173mm×L173mm×H132mm
(HOLE: W160×L160)
1.50kg

Double 16W×2  
W126mm×L229mm×H90mm
(HOLE: W115×L218)
1.45kg

Double 16W×2  
W173mm×L329mm×H132mm
(HOLE: W160×L315) 
2.80kg

Double 32W×2  
W173mm×L329mm×H132mm
(HOLE: W160×L315) 
2.80kg

Single 3W  
W90mm×L90mm×H57mm
(HOLE : W78×L78) 
0.25kg

Single 8.5W  
W90mm×L90mm×H106mm
(HOLE : W78×L78) 
0.40kg

Single 16W  
W126mm×L126mm×H90mm
(HOLE : W115×L115) 
0.85kg

Single 16W  
W173mm × L173mm × H132mm
(HOLE: W160 X L160) 
1.50kg

マルチスポットシステム   OM-SERIES ダウンライト  O-SERIES  /  マルチスポットシステム   OM-SERIES

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上



4342

11551B-827H-015-020
11551B-827H-015-030
11551B-830H-015-020
11551B-830H-015-030
11551B-840H-015-020
11551B-840H-015-030

1550 13W

OM5

OM5

11551

11561B-827H-030-020
11561B-827H-030-030
11561B-830H-030-020
11561B-830H-030-030
11561B-840H-030-020
11561B-840H-030-030

2700 27W

11561

11225B-827H-003-020
11225B-830H-003-020
11225B-840H-003-020

220 2W
(3.5W)

(8.5W)

(16W)

(16W)

(32W)

OM2

OM2

11225

11235 11235B-827H-010-040
11235B-827H-010-060
11235B-827H-010-075
11235B-830H-010-040
11235B-830H-010-060
11235B-830H-010-075
11235B-840H-010-040
11235B-840H-010-060
11235B-840H-010-075

600 7.5W

11351B-827H-015-020
11351B-827H-015-030
11351B-830H-015-020
11351B-830H-015-030
11351B-840H-015-020
11351B-840H-015-030

1350 13W

OM3 11351

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

20
20
20

2700
3000
4000

Black

Black

Chrome

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

2700
2700

2700
3000
3000
3000
4000
4000
4000

40
60
75
40
60
75
40
60
75

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Chrome
Chrome
White
Chrome
Chrome
White
Chrome
Chrome
White

マルチスポットシステム OM-series | シングルトリムレス

White Black

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeWhiteAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

20
20
20

2700
3000
4000

White BlackAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

40
40
40

2700
3000
4000

11223W-827H-003-020
11223W-830H-003-020
11223W-840H-003-020

220 2W

OM2 11223

OM2

11233W-827H-010-040
11233W-830H-010-040
11233W-840H-010-040

600 7.5W

11233

11323W-827H-045-020
11323W-827H-045-030
11323W-830H-045-020
11323W-830H-045-030
11323W-840H-045-020
11323W-840H-045-030

4050

11533W-827H-045-020
11533W-827H-045-030
11533W-830H-045-020
11533W-830H-045-030
11533W-840H-045-020
11533W-840H-045-030

4650 13W×3

13W×3
(16W×3)

(16W×3)

(32W×3)

(3.5W)

(8.5W)

11543W-827H-090-020
11543W-827H-090-030
11543W-830H-090-020
11543W-830H-090-030
11543W-840H-090-020
11543W-840H-090-030

8100 27W×3

OM3 11323

OM5 11533

OM5 11543

マルチスポットシステム OM-series | トリプル

マルチスポットシステム OM-series | ピンホール

Triple 16W×3  
W126mm×L332mm×H90mm
(HOLE: W115×L322) 
2.10kg

Single Trimless  3W  
W139mm×L139mm×H57mm
(HOLE: W90×L90) 
0.30kg

Single Trimless  8.5W  
W139mm×L139mm×H108.5mm
(HOLE: W90×L90) 
0.45kg

Single Trimless  16W  
W118mm×L216mm×H90mm
(HOLE: W120×L120) 
1.00kg

Single Trimless  16W  
W259mm×L161mm×H132mm
(HOLE: W163×L163) 
1.60kg

Single Trimless  32W  
W259mm×L161mm×H132mm
(HOLE: W163×L163) 
1.60kg

Triple 16W×3  
W173mm×L484mm×H132mm
(HOLE: W160×L470)
4.00kg

Triple 32W×3  
W173mm×L484mm×H132mm
(HOLE: W160×L470)
4.00kg

Pinhole Single  3W  
W90mm×L90mm×H57mm
(HOLE: W78×L78) 
0.27kg

Pinhole Single  8.5W  
W90mm×L90mm×H106mm
(HOLE: W78×L78) 
0.42kg

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

マルチスポットシステム   OM-SERIES マルチスポットシステム   OM-SERIES 

[生産終了]



4544

マルチスポットシステム OM-series | トリプルトリムレス

11353B-827H-045-020
11353B-827H-045-030
11353B-830H-045-020
11353B-830H-045-030
11353B-840H-045-020
11353B-840H-045-030

4050

OM3 11353

マルチスポットシステム OM-series | ダブルトリムレス

11352B-827H-030-020
11352B-827H-030-030
11352B-830H-030-020
11352B-830H-030-030
11352B-840H-030-020
11352B-840H-030-030

2700 13W × 2
(16W × 2)

(16W × 2)

(32W × 2)

(16W × 3)

13W × 2

13W × 3

27W × 2

OM3 11352

11552B-827H-030-020
11552B-827H-030-030
11552B-830H-030-020
11552B-830H-030-030
11552B-840H-030-020
11552B-840H-030-030

3100

OM5 11552

11562

11562B-827H-060-020
11562B-827H-060-030
11562B-830H-060-020
11562B-830H-060-030
11562B-840H-060-020
11562B-840H-060-030

5400

OM5

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Double Trimless 16W×2  
W221mm×L216mm×H90mm
(HOLE: W223×L120) 
1.60kg

Pinhole Single Trimless 3W
W139mm×L139mm×H57mm
(HOLE: W290×L90) 
0.32kg

Pinhole Single Trimless 8.5W
W139mm×L139mm×H108.5mm
(HOLE: W90×L90) 
0.47kg

Slot Mounted Single 16W
W105mm×L110mm×H95.5mm
0.40kg

Slot Mounted Single 16W
W150mm×L155mm×H137mm
1.05kg

Slot Mounted Single 32W
W150mm×L155mm×H137mm
1.05kg

Double Trimless 16W×2  
W259mm×L317mm×H132mm
(HOLE: W163×L319)
3.10kg

Double Trimless 32W×2  
W259mm×L317mm×H132mm
(HOLE: W163×L319)
3.10kg

Triple Trimless 16W×3  
W326mm×L216mm×H90mm
(HOLE: W328×L120) 
2.70kg

11571B-827H-015-020
11571B-827H-015-030
11571B-830H-015-020
11571B-830H-015-030
11571B-840H-015-020
11571B-840H-015-030

1550 13W

OM5 11571

11581B-827H-030-020
11581B-827H-030-030
11581B-830H-030-020
11581B-830H-030-030
11581B-840H-030-020
11581B-840H-030-030

2700 27W

OM5 11581

マルチスポットシステム OM-series | トリムレスピンホール

11226B-827H-003-020
11226B-830H-003-020
11226B-840H-003-020

220 2W
(3.5W)

(8.5W)

(16W)

(16W)

(32W)

OM2 11226

11236B-827H-010-040
11236B-830H-010-040
11236B-840H-010-040

600 7.5W

OM2 11236

11331B-827H-015-020
11331B-827H-015-030
11331B-830H-015-020
11331B-830H-015-030
11331B-840H-015-020
11331B-840H-015-030

1350 13W

OM3 11331

マルチスポットシステム OM-series | シングル・スロットマウンテッド

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

20
20
20

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

40
40
40

2700
3000
4000

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black

Black Black

Black Black

2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

マルチスポットシステム   OM-SERIES マルチスポットシステム   OM-SERIES 

[生産終了]



4746

H12100W-827C-007-040
H12100W-830C-007-040
H12100W-840C-007-040

スクエアダウンライト

800 6W
(7.5W)

OS1 12100

H12110W-827C-015-040
H12110W-830C-015-040
H12110W-840C-015-040

1600 6W × 2
(7.5W × 2)

(7.5W × 4)

OS1 12110

OS-series | ベースダウンライト

12400C-827H-010-060
12400C-830H-010-060
12400C-840H-010-060

800 7.5W
(8.5W)

(16W)

OS4 12400

H12120W-827C-030-040
H12120W-830C-030-040
H12120W-840C-030-040

3200 6W × 4

OS1 12120

NEW    OS-series | シングル, ダブル, トリプル

12410C-827H-015-060
12410C-830H-015-060
12410C-840H-015-060

1300 13W

OS4 12410

スクエアダウンライト

AC100~240V 80 AL 
PC

40
40
40

2700
3000
4000

ChromeWhite

AC100~240V 80 AL 
PC

40
40
40

2700
3000
4000

ChromeWhite

AC100~240V 80 AL 
PC

40
40
40

2700
3000
4000

ChromeWhite

AC100~240V 80 AL 
PC

60
60
60

2700
3000
4000

ChromeWhite

AC100~240V 80 AL 
PC

60
60
60

2700
3000
4000

ChromeWhite

11332B-827H-030-020
11332B-827H-030-030
11332B-830H-030-020
11332B-830H-030-030
11332B-840H-030-020
11332B-840H-030-030

2700 13W × 2
(16W × 2)

(16W × 2)

(32W × 2)

13W × 2

OM3 11332

11572B-827H-030-020
11572B-827H-030-030
11572B-830H-030-020
11572B-830H-030-030
11572B-840H-030-020
11572B-840H-030-030

3100

OM5

OM5

11572

11582B-827H-060-020
11582B-827H-060-030
11582B-830H-060-020
11582B-830H-060-030
11582B-840H-060-020
11582B-840H-060-030

5400 27W × 2

11582

マルチスポットシステム OM-series | ダブル・スロットマウンテッド

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Black
2700
2700

3000
3000
4000
4000

20
30
20
30
20
30

ChromeAC100~240V 80 AL 
PC
STEEL

Slot Mounted Double 16W×2
W105mm×L219mm×H95.5mm
0.80kg

Slot Mounted Double 16W×2
W105mm×L305mm×H137mm
2.00kg

Single 7.5W
W56mm×L56mm×H109mm
(HOLE: W47×L47) 
0.12kg

Double  7.5W×2
W56mm×L93mm×H109mm
(HOLE: W47×L84) 
0.23kg

Quadruple 7.5W×4
W93mm×L93mm×H109mm
(HOLE: W84×L84)  
0.43kg

Downlight 8.5W
W115mm×L115mm×H93mm
(HOLE: W105 X L105) 
0.40kg

Downlight 16W
W115mm×L115mm×H93mm
(HOLE: W105 X L105) 
0.40kg

Slot Mounted Double 32W×2 
W150mm×L305mm×H137mm
2.00kg

スクェアダウンライト   OS-SERIES マルチスポットシステム   OM-SERIES 

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上



4948

スクエアダウンライト OS-series | ウォール・ウォッシャー

スクエアダウンライト OS-series | ベースダウンライト

12500C-827H-015-060
12500C-830H-015-060
12500C-840H-015-060

1300 13W
(16W)

(32W)

(16W)

(32W)

OS5 12500

12510C-827H-030-060
12510C-830H-030-060
12510C-840H-030-060

2295 27W

OS5 12510

12502C-827H-015-WW
12502C-830H-015-WW
12502C-840H-015-WW

1300 13W

OS5 12502
Wall Washer 16W
W140mm×L140mm×H103mm
(HOLE: W130×L130)
0.50kg 

Wall Washer 32W
W140mm×L140mm×H103mm
(HOLE: W130×L130)
0.50kg 12512C-827H-030-WW

12512C-830H-030-WW
12512C-840H-030-WW

2295 27W

OS5 12512

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

ChromeWhiteウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

ウォール・ウォッシャー

2700
3000
4000

AC100~240V 80 AL 
PC

60
60
60

2700
3000
4000

ChromeWhite

AC100~240V 80 AL 
PC

60
60
60

2700
3000
4000

ChromeWhite

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上 オーダー番号製品 定格光束
(Im)

消費出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色

オーダー番号製品 定格光束
(Im) (消費電力)

光源出力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 反射板仕上

Downlight 16W
W140mm×L140mm×H103mm
(HOLE: W130×L130) 
0.45kg

Wall Grazer 60W
W59mm×L1204mm×H37mm
1.0kg

Wall Grazer 30W
W59mm×L604mm×H37mm
0.5kg

Wall Grazer 15W
W59mm×L304mm×H37mm
0.3kg

Downlight 32W
W140mm×L140mm×H103mm
(HOLE: W130×L130) 
0.45kg

省エネタイプ

省エネタイプ

省エネタイプ

Wall Grazer 30W 

Wall Grazer 15W 

Wall Grazer 8W 

31023

31020S-827H-060-010

ライン照明 I-series | ウォール・グレイザー

31020S-830H-060-010
31020S-840H-060-010

5420

31023S-827H-030-010
31023S-830H-030-010
31023S-840H-030-010

IW DC 12 31020

2595 30WIW DC 12

31021S-827H-030-010
31021S-830H-030-010
31021S-840H-030-010

2615 30W

IW DC 6 31021

31024S-827H-015-010
31024S-830H-015-010
31024S-840H-015-010

1405 15WIW DC 6 31024

31022S-827H-015-010
31022S-830H-015-010
31022S-840H-015-010

1200 15W

IW DC 3 31022

31025S-827H-008-010
31025S-830H-008-010
31025S-840H-008-010

735 8WIW DC 3 31025

60W DC24V 80 10×10 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×10 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×10 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×10 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×10 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×10 SilverAL
PC

2700
3000
4000

ライン照明   I-SERIES スクェアダウンライト   OS-SERIES 



5150

31041S-827H-030-ASY
31041S-830H-030-ASY
31041S-840H-030-ASY

2525 30W

IW DC 6 31041

31044S-827H-015-ASY
31044S-830H-015-ASY
31044S-840H-015-ASY

1375 15WIW DC 6 31044

31042S-827H-015-ASY
31042S-830H-015-ASY
31042S-840H-015-ASY

1250 15W

IW DC 3 31042

31045S-827H-008-ASY
31045S-830H-008-ASY
31045S-840H-008-ASY

685 8WIW DC 3 31045

省エネタイプ
Wall Washer 15W 

省エネタイプ
Wall Washer 8W 

ライン照明 I-series | ウォール・ウォッシャー

省エネタイプ

省エネタイプ

省エネタイプ

省エネタイプ

Wall Washer 15W

Wall Washer 30W 

Wall Washer 8W 

31031S-827H-030-ASY

Wall Washer 30W 

31031S-830H-030-ASY
31031S-840H-030-ASY

2540 30W

IW DC 6 31031

31034S-827H-015-ASY
31034S-830H-015-ASY
31034S-840H-015-ASY

1305 15WIW DC 6 31034

31033

31030S-827H-060-ASY
31030S-830H-060-ASY
31030S-840H-060-ASY

5435 60W

31033S-827H-030-ASY
31033S-830H-030-ASY
31033S-840H-030-ASY

2600

IW DC 12 31030

30WIW DC 12

31032S-827H-015-ASY
31032S-830H-015-ASY
31032S-840H-015-ASY

1220 15W

IW DC 3 31032

31035S-827H-008-ASY
31035S-830H-008-ASY
31035S-840H-008-ASY

670 8WIW DC 3 31035

31043

31040S-827H-060-ASY
31040S-830H-060-ASY
31040S-840H-060-ASY

5350 60W

31043S-827H-030-ASY
31043S-830H-030-ASY
31043S-840H-030-ASY

2855

IW DC 12 31040

30WIW DC 12

DC24V 80 10×51 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×51 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×51 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×51 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×51 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 10×51 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 13×34 SilverAL
PC

2700
3000
4000

DC24V 80 13×34 SilverAL
PC

2700
3000
4000

Wall Washer 60W 
W59mm×L1204mm×H37mm
1.0kg

Wall Washer 30W 
W59mm×L604mm×H37mm
0.5kg

Wall Washer 15W 
W59mm×L304mm×H37mm
0.3kg

Wall Washer 30W 
W59mm×L604mm×H37mm
0.5kg

Wall Washer 15W 
W59mm×L304mm×H37mm
0.3kg

Wall Washer 60W 
W59mm×L1204mm×H37mm
1.0kg

オーダー番号製品 定格光束
(Im)

消費電力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 オーダー番号製品 定格光束
(Im)

消費電力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色

ライン照明   I-SERIES ライン照明   I-SERIES 

13×34

13×34

13×34

13×34



5352 INDEX | EXTERIOR LIGHTING SOLUTION
NEW    IW  EX  | ウォール・グレイザー

IW EX 12 41063

省エネタイプ
Wall Grazer 30W 

41063D-827H-030-010
41063D-830H-030-010
41063D-840H-030-010

2595 30W

41060D-827H-060-010
41060D-830H-060-010
41060D-840H-060-010

5420 60W IP65Dark Grey

IW EX 6 41064

省エネタイプ

41064D-827H-015-010
41064D-830H-015-010
41064D-840H-015-010

IW EX 12 41060

1405 15W

41061D-827H-030-010
41061D-830H-030-010
41061D-840H-030-010

2615 30W

IW EX 6 41061

IW EX 3 41065

省エネタイプ

41065D-827H-008-010
41065D-830H-008-010
41065D-840H-008-010

735 8W

41062D-827H-015-010
41062D-830H-015-010
41062D-840H-015-010

1200 15W

IW EX 3 41062

Wall Grazer 15W 

Wall Grazer 8W 

DC24V 80 10×10

10×10

10×10

10×10

10×10

10×10

AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

Wall Grazer 60W 
W46mm×L1200mm×H51mm
3.70kg

Wall Washer 60W 
W46mm×L1200mm×H51mm
3.70kg

Wall Washer 30W 
W46mm×L600mm×H51mm
1.90kg

Wall Washer 15W 
W46mm×L300mm×H51mm
1.00kg

Wall Washer 60W 
W46mm×L1200mm×H51mm
3.70kg

Wall Grazer 30W  
W46mm×L600mm×H51mm
1.90kg

Wall Grazer 15W  
W46mm×L300mm×H51mm
1.00kg

ライン照明

IP65Dark Grey10×51DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark Grey10×51DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark Grey10×51DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark Grey10×51DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark Grey10×51DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark Grey10×51DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark Grey13×34

13×34

DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IW EX 12 41073

省エネタイプ
Wall Washer 30W 

41073D-827H-030-ASY
41073D-830H-030-ASY
41073D-840H-030-ASY

2600 30W

41070D-827H-060-ASY
41070D-830H-060-ASY
41070D-840H-060-ASY

5435 60W

IW EX 6 41074

省エネタイプ

41074D-827H-015-ASY
41074D-830H-015-ASY
41074D-840H-015-ASY

1305

IW EX 12 41070

Wall Washer 15W 

Wall Washer 8W 

Wall Washer 30W 

15W

41071D-827H-030-ASY
41071D-830H-030-ASY
41071D-840H-030-ASY

2540 30W

IW EX 6 41071

IW EX 3 41075

省エネタイプ

41075D-827H-008-ASY
41075D-830H-008-ASY
41075D-840H-008-ASY

670 8W

41072D-827H-015-ASY
41072D-830H-015-ASY
41072D-840H-015-ASY

1220 15W

IW EX 3 41072

IW EX 12 41083

省エネタイプ

41083D-827H-030-ASY
41083D-830H-030-ASY
41083D-840H-030-ASY

2855 30W

41080D-827H-060-ASY
41080D-830H-060-ASY
41080D-840H-060-ASY

5350 60W

ウォール・ウォッシャー

IW EX 12 41080

ライン照明   IW EX 

NEW    IW  EX   |    ライン照明

オーダー番号製品 定格光束
(Im)

消費電力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 IP格付け オーダー番号製品 定格光束
(Im)

消費電力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 IP格付け



5554

IP65Dark Grey13×34

13×34

13×34

13×34

DC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IP65Dark GreyDC24V 80 AL
PC

2700
3000
4000

IW EX 6 41084

省エネタイプ

41084D-827H-015-ASY
Wall Washer 15W 41084D-830H-015-ASY

41084D-840H-015-ASY

1375 15W

IW EX 3 41085

省エネタイプ
Wall Washer 8W 

41085D-827H-008-ASY
41085D-830H-008-ASY
41085D-840H-008-ASY

685 8W

41081D-827H-030-ASY
41081D-830H-030-ASY
41081D-840H-030-ASY

2525 30W

IW EX 6 41081

41082D-827H-015-ASY
41082D-830H-015-ASY
41082D-840H-015-ASY

1250 15W

IW EX 3 41082

Wall Washer 30W 
W46mm×L600mm×H51mm
1.90kg

Wall Washer 15W 
W46mm×L300mm×H51mm
1.00kg

オーダー番号製品 定格光束
(Im)

消費電力 演色性定格
入力電圧 (Ra)

材質 色温度
(K)

ビーム角 枠色 IP格付け

ライン照明   IW EX 



5756

PROJECTS

MUSEUM

Platform-L Contemporary Art Center. Korea. 2016

Chi K11 Art Museum, Shanghai, China. 2015

National Museum of Modern and Contemporary Art Gwacheon, Korea. 2017

HYUNDAI Motorstudio Goyang, Korea. 2017



5958

PROJECTS

HOTEL

Conrad Manila, Philippines. 2016SIGNIEL Seoul, Korea. 2017



6160

PROJECTS

HOTEL

Raffles, Jakarta hotel, Indonesia. 2014Grand Copthorne Waterfront, Singapore. 2016

Four Seasons Hotel Seoul, Korea. 2015



6362

PROJECTS

OFFICE

The New Headquarters of FKI Seoul, Korea. 2013Parnas Tower Seoul, Korea. 2016

GS SHOP New Headquarters Seoul, Korea. 2014HANKOOK Tire Technodome, Korea. 2016



6564

RETAIL

PROJECTS

PUBLIC

LOTTE World Mall Seoul, Korea. 2015

Shinsegae Starfield Goyang, Korea. 2017

Jewel Changi Airport, Singapore. 2017

Incheon International Airport [ Terminal 2 ], Korea. 2018



グレアが視野に与える影響

減能グレア (Disability glare)
ターゲットに対する可視性が減少

照明器具または天窓(Skylight)

I = R

入射角(Angle of incidence)：I
反射度(Angle of re ectance) : R 

I
視作業(Visual task)の上に
置かれたミラー　

R

グレア光源

不快グレア(Discomfort glare)
全体の照明が明るすぎるときの感覚的体験
例えば、明るい照明器具や窓(知覚の側面)

作業
輝度　

輝度

B-グレアによる弊害

グレアは過度に高い輝度によって生じます。グレアは視覚的パフォーマンスの低下（減能グレア）と視覚的快適性を低下させます(不快グレア)。

テクニカルガイド

A-グレア(Glare)

グレアは目の適応能力や視線の先の対象物とグレア光源との間の角度によって影響を受けます。
一般的にグレアには二つの種類があります：不快グレア(Discomfort glare)と減能グレア(Disability glare)です。
また、鏡面反射面上の反射によって生じる光幕反射(veiling reflection)または反射グレア現象もあります。誤りや疲労感、そして事故を防ぐために
グレア現象を排除することが重要です。明るい室内照明や窓は、不快グレアを引き起こす可能性があります。 減能グレアを避けるためには必ず不
快グレアの制限がきちんと満たされているかどうかを確認してください。

RETAIL

6766

PROJECTS

Mercedes Benz Showroom Seoul, Korea. 2018

CONNECT TO (Toyota experience zone) Seoul, Korea. 2015



6968

Table 2 ̶スクリーンに反射が生じる可能性がある照明器具の輝度制限

Source by DIN EN 14264-1

a

δ ≤ 15°

r = 90°

r = 65°

r = 0°

L       ≤ 1,000 cd/m² or  ≤ 200 cd/m²average I

Good

ISO 9241-7に従ったスクリーンクラス

スクリーンの質

≤1,000cd/m² ≤200cd/m²スクリーンに反射される照明器具の平均輝度

II

Medium

III

Poor

遮光角(Shielding Angle)

Minimum shielding angle
15°

20°

30°

Table 1 -特定のランプの輝度における最小遮光角

最小遮光角

500,000≤

20,000 to   50,000<

ランプ輝度 cd/m²

< 000,05   ot 000,02

D-グレアを抑えるための遮光(shielding)

明るい照明器具はグレアの原因となり、視覚障害をもたらします。
こうした現象はブラインドによる窓の遮光や適切なランプのカバーなどで避けることができます。
ダウンライトの場合、下記の図の水平面と器具の端と光源の端から延長された直線の間の角度が遮光角になります。

E- VDUsを含むディスプレイスクリーン装置(DSE)を使う仕事場の照明

1. General

2.下半球光束(downward flux)における照明輝度の制限

NOTE:

すべてのDSE作業が行われる場所の照明は、スクリーン及びプリント書類を見る業務、書く業務、キーボード作業などに適する事が必要です。このエ
リアにおける照明基準及びシステムは活動エリアの業務タイプ及びISO9001の条項5に基づいたインテリアタイプにあわせて選択しなければなりま
せん。; 一部の国では追加の要件があります。一部の例ではDSEにおいて減能グレアと不快グレアがキーボード上の反射によって生じる場合もあり
ます。従って高輝度の反射を回避する照明器具を選択、配置、配列することが重要です。
設計者は問題のある取り付けゾーンを把握して適切は器具を選択する必要があり、輝度が直接向いていないかまたは様々なコンピューター/ディス
プレイスクリーンなどに向かって輝度が反射されていないかを確認しなければなりません。

ここでは通常の「見る方向」においてDSEスクリーンに映る可能性がある照明器具の輝度制限について説明します。
表２は垂直角度～15°傾いているディスプレイスクリーンを使う仕事場で、照明器具を中心に垂直下方から半径の角度が65°、またはこれ以上
の上下角になった場合に適用される平均的照明輝度制限を示します。

輝度制限を超える、反射し易いディスプレイ、または角度調整タイプのディスプレイを使用するような場所では、仰角の低い照明器具
(elevation angles)(e.g.55°)を使用しなければなりません。

Fig. 1: 照明器具の輝度がコンピュータースクリーン上にグレアや
反射を引き起こす可能性がある場合のクリティカルゾーン 
(Critical zone) (r≥65°)。

Eg) 1500C-830H-015-0401 

70p 天井

UGRに基づいたグレア評価 

p 壁面

Room Size
p 床

ランプ軸に対する直角方向を表示X Y

2H 2H
3H
4H
6H

ランプ軸に対する平行方向を表示

8H
12H

16.0
15.9
15.9
16.0
16.0
16.1

16.8
16.6
16.5
16.5
16.5
16.6

16.3
16.2
16.2
16.3
16.3
16.4

17.0
16.8
16.8
16.8
16.8
16.9

17.2
17.1
17.0
17.1
17.1
17.2

16.8
16.6
16.5
16.5
16.5
16.6

16.3
16.2
16.2
16.3
16.3
16.4

17.0
16.8
16.8
16.8
16.8
16.9

17.2
17.1
17.0
17.1
17.1
17.2

16.0
15.9
15.9
16.0
16.0
16.1

4H 2H
3H
4H
6H
8H
12H

15.8
15.8
15.8
15.9
16.0
16.2

16.5
16.3
16.2
16.3
16.3
16.5

16.1
16.1
16.1
16.3
16.4
16.6

16.7
16.6
16.5
16.6
16.7
16.9

17.0
16.9
16.9
17.0
17.1
17.3

16.5
16.3
16.2
16.3
16.3
16.5

16.1
16.1
16.1
16.3
16.4
16.6

16.7
16.6
16.5
16.6
16.7
16.9

17.0
16.9
16.9
17.0
17.1
17.3

15.8
15.8
15.8
15.9
16.0
16.2

8H 4H
6H
8H
12H

15.7
15.9
16.1
16.5

16.1
16.2
16.3
16.6

16.1
16.4
16.6
16.9

16.4
16.6
16.8
17.1

16.8
17.0
17.2
17.6

16.1
16.2
16.3
16.6

16.1
16.4
16.6
16.9

16.4
16.6
16.8
17.1

16.8
17.0
17.2
17.6

15.7
15.9
16.1
16.5

12H 4H
6H
8H

15.7
15.9
16.2

16.0
16.2
16.4

16.1
16.4
16.7

16.4
16.6
16.8

16.8
17.1
17.3

16.0
16.2
16.4

16.1
16.4
16.7

16.4
16.6
16.8

16.8
17.1
17.3

15.7
15.9
16.2

50
20

70
30
20

50
50
20

50
30
20

30
30
20

70
50
20

70
30
20

50
50
20

50
30
20

30
30
20

照明器具の距離Sに対する観測者位置の変化

BK01修正 (Correction)
スタンダード表

被加数  (Summand)

BK01
-3.3 -3.3

S = 1.0H
S = 1.5H
S = 2.0H

1205lmトータル光束(Luminous Flux)に適用される修正したグレアインデックス
 

+2.5    /   -4.2
+5.0   /    -4.7
+7.0   /    -5.2

+2.5    /   -4.2
+5.0   /    -4.7
+7.0   /    -5.2

(0-180) (90-270)

C-UGR(統合グレア評価、Unified Glare Rating)

UGR 16

3000

2000

1000

4000

5000

6000

13 未満 グレアなし

13 - 16

16 - 19

正確な視作業に適合

19 - 22

正確な視作業に適合

22 - 28

適当な視作業に適合

簡単な視作業に適合

28 超過 業務照明には適していない

上限数値は以下のとおりです

作業エリア 最大許容UGR

16応接室

19

推奨制限グレアインデックス

22

オフィス

細やかな製作作業

適度な製作作業 25

28大まかな製作作業

照明器具は関連のUGRカテゴリーに適合しなければなりません
(e.g. “UGR≤19”) 。
UGR値を検索するためにはタブラー法(tabular method)を参照し
てください。
UGR表はメーカーやDialux,Reluxなどといった商業用の照明計算
ソフトから入手できます。

最初に適切な照明を選択するには、空間内の比率が0.25である基
準空間(4H/8H)の表数値を使います。
また空間の反射率は：天井70、壁面50、床20です。

UGR方式では規則的なパターンで配置された照明器具のグレアを試算します。欧州規格EN12461によって、屋内オフィスの照明における標準的な
活動のためのUGRの基準値が示されています。
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F-CRI(演色評価数、color rendering index)

Table3- ランプは品質クラスに分類されます。

Class Ra Note

1a 90 to 100

1b 80 to 89 ALTO

2a

ALTO

70 to 79

2b 60 to 69

40 to 50

20 to 39

名目CCT ターゲットDuvと許容範囲

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

4500 K

5000 K

ターゲットCCTと許容範囲(K)

2725 ± 145

3045 ± 175

3465 ± 245

3985 ± 275

4503 ± 243

5028 ± 283

5700 K

6500 K

5665 ± 355

6530 ± 510

0.000 ± 0.006

0.000 ± 0.006

0.000 ± 0.006

0.001 ± 0.006

0.001 ± 0.006

0.002 ± 0.006

0.002 ± 0.006

0.003 ± 0.006

G- LOR(Light Output Ratio、器具効率)

H- Chromaticity Requirements(色度要件)

Table 4 - CCTカテゴリー

照明器具の効率は照明器具がランプ（光源）の光束をどれほどうまく使用できているかを示します。
これは照明器具の光束(全光源の光束合計)として表示されます。

CRIは従来光源（白熱球、太陽光）に比べてどれほど照射物の色を「忠実に」または「自然に」表現する光源の能力を示しています。
Ra(8)で8つの基準色の色ずれ(color shift)はパーセンテージとして測定されます。Raはこれら8つの値の平均を表します。
CRI評価が低い場合は、正確性に欠けた色が再現されてしまいます。
例えば、90～100の演色評価指数は良好、80～90の指数はある程度良好、そして80以下のRa(演色性)を持つランプは演色性が重要な場所には
適していません。

この規格のSSL製品は、 公称のCCTカテゴリーの一つの色度値を持つことが求められます。
公称のCCTを持つSSL製品は、確定されたターゲットのCCTとDuvを持たなければなりません。
そして各サンプルの値は表4に記載されているCCTとDuvの許容範囲内であるべきです。
色度の測定は測定基準のANSI_NEMA_ANSLG  C78.377に基づいた方法に従って行わなければなりません。
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