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プライム・スターのハイパワーダウンライト
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24W・30W・38w



1. 適用範囲
本製品は LED(Light Emitting Diode)を 光源として使用

スーパーマーケット、学校、モール等商業用建物などすべての室内照明に

色々適用できる 55W 級 埋入型 LED ダウンライトです

2. 製品 概要
本製品は LED Down Lightで 既存 水銀灯の代替え照明器具

既存コンパクト蛍光灯と直接取替えが可能。 商業用照明や建築照明など
室内照明に多用に使われるインバーター一体式照明器具の代替え
ハイパワーのLEDダウンライト照明器具

3. 適用 規格

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

KS C 8000 : 照明器具通則  

KS C IEC 60050-845  : 照明用号  

KS C 7121 : 発光ダイオード(表示用) 測定方法 

KS C 7653  : 埋入型 LED 灯器具の安全及び性能  

照明器具用コンバーター SRV-3270 (安全認定番号 : 

SH11164-9001) 埋入型 LED 灯器具 FMB4-0555 (安全認定番号: 

SH11164-9004B)  KSC-7653 認定書 : 第 11-0277 号 
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4. 製品写真

5. 外観寸法および施工方法
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6. 製品特徴

項目 JAN　24W JAN　30W JAN　38W 備考 

定格消費電圧 100Vac ~ 240Vac, 50㎐/60㎐ 

定格消費電力 (W) 24W 30W 38 W 

コンバーター SRI-3230 SRI-3238 

力率 (PF) > 0.90 

外角Size (mm) ф220.2 X 141(H) (㎜) 

製品重量 (g) 1.4 ㎏ 

全高速(lm) 2,112 2,640 2,923 

照射角 (半値角) 115o 

照度(lx) (1m基準) 850 1060 1274 

光効率 (lm/W) 88 79 

色温度 (K) 5,500 K 

演色指數 (Ra) > 77 

寿命 (時間) 50,000hrs 

使用温度 (℃) -20~50℃ 
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7. 背光曲線など 特徴

(1) JAN　38W 
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8. PSE 認定書
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