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E39口金ソケットシリーズ 

LED E39ソケットタイプ 無電極ランプ E39ソケットタイプ 
∗  水銀灯は将来的に無くなる運命（2013年10月水銀条約締結予定） 
∗  LEDは熱と湿気に弱い（LEDは60度を超えると寿命は2/3に）が無電極ランプはLEDに比べて強い 
∗  水銀灯に比べ消費電力は4分の1（約80％削減） 
∗  交換工事代金を大きく削減（10年間ランプ交換なし） 
∗  LEDは約4万～5万時間、無電極プラズマランプの寿命は6万時間（水銀灯の約10倍） 
∗  瞬時点灯瞬時再点灯 
∗  発熱量は水銀灯（約300度以上）の約3分の１程度（空調代金削減） 
∗  LEDは演色性70程度、無電極ランプは高演色性（Ra80以上）で自然光に近い 
∗  LEDは点光源・眩しいが、無電極ランプは面発光でグレアのない優しい灯り 
∗  RoHs基準クリアー環境適応 
∗  虫が集まりにくい 

選べる2タイプ⇒LED＆無電極ランプ 

雪国の霜除去率はLEDより大 

適材適所 
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プライム・スターのE39口金タイプ 
無電極プラズマランプ 



∗  無電極放電ランプは電磁誘導の原理と放電に
よる発光原理に基づいた仕組みを採用していま
す。従って蛍光ランプや水銀ランプなどのよう
に発光管内にフィラメント電極がないため、電
極の消耗等による寿命への影響を受けず、ラン
プ自体は半永久的に点灯し続けます。 

∗  無電極放電ランプは、電磁誘導の原理と放電
による発光の原理に基づいた仕組みを使ってい
ます。 

∗  コイルに高周波電流を流すことにより、フェ
ライトコアに磁界を発生させ、この磁界よりラ
ンプ内に電界が発生します。 

∗  この電界で放出された電子が粒子に衝突し(こ
こからは蛍光ランプと同じ原理です)紫外線が
放出され、この紫外線がランプ管内壁に塗布さ
れた蛍光体により、可視光に変換されます。 
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無電極プラズマランプとは 
詳細はHP：http://www.primestar.co.jp/pdf/20130129plusma.pdf 

低周波無電極ランプ135Khz 

雪国の霜除去率はLEDより大 



VL‐35 
E26 

VL‐55 
E26 

BA‐F80 
Type‐D 

BA‐F85 
Type‐G 

BA‐F120 
Type‐D 

 

BA‐F120 
Type‐S 

BA‐F150 
Type‐G 

BA‐F165 
Type‐D 

消費電力 35W 55W 80W 85W 120W 120W 150W 165W 

定格寿命 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

全光束 2,450～
2,625LM 

4,125～ 
4,380LM 

5,200～ 
5,600LM 

5,950～ 
6,375LM 

7,800～ 
8,400LM 

近日発売 11,250～ 
12,000LM 

13,000～ 
14,000LM 

有効光束密度
（補正係数

1.96） 

4,530  
PLM 

7,630 
PLM 

9,600～ 
10,300PLM 

9,800～ 
10,500PLM 

14,400～ 
15,500PLM 

近日発売 18,500～ 
20,000PLM 

24,000～ 
25,900PLM 

演色性 Ra80 Ra80 Ra80 Ra80 Ra80 Ra80 Ra80 Ra80 

色温度 5000K 5000K 5000K 5000K 5000K 5000K 5000K 5000K 

力率 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.95以上 

その他 PSE・EMC・
RoHs 

PSE・EMC・
RoHs 

 

PSE・EMC・
RoHs 

 

CE、PSE、NRTL 
KC、TUV、CCC、、

EMC,RoHs 

PSE・EMC・
RoHs 

 

PSE・UL・
KSO・CE・

SIRIM、RoHs 

CE、PSE、NRTL 
KC、TUV、CCC、、

EMC、RoHs 

PSE・EMC・
RoHs 

無電極ランプ 
BA-F シリーズラインナップ 

低周波無電極ランプ135Khz 
雪国の霜除去率はLEDより大 
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BA-F 85・150 Type-G 
 世界最初のE39口金ベース電球型無電極ランプ  

既存灯具にそのまま仕様可能 

EMC・EMI対策済み 135Khzの低周波駆動方式を実現
し、EMC・EMIの問題を解決 最適化設計されたノイ
ズフィルタを使用し、電磁波の認証試験合格済み 
（CE・PSE・NRTL・KC・TUV・CCC認証済み） 

☆衝撃や振動に強く、サージ対策（6,000ボルトまでショート時、瞬間消灯・再復元機能搭載） 
 ☆最高級フィルタ採用（通信機器に電波・信号の干渉なし）  
☆摂氏105度時10,000時間の長寿命電解コンデンサ採用 

トップクラスの放熱対策 

高性能電源装置 
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BA-F 85・150 Type-G 
EMC対策済み 
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BA-F 80・120・165 Type-D 
 世界最初のE39口金ベース電球型無電極ランプ  

既存灯具にそのまま仕様可能 



LINDA 
39‐30W 

LINDA 
39‐50W 

PR‐ZERO‐
39‐60W 

PR‐ZERO 
39‐90W 

PR‐ZERO 
39‐120W 

S300‐250 
50HC 

S300‐400 
50HC 

S300‐700 
50HC 

S300‐ 
1000 
50‐ST 

CARIB90 

消費電力 30W 50W 60W 90W 135W 50W 90W 140W 280W 90W 

定格寿命 35,000 35,000 50,000 50,000 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 40000 

全光束 2,550LM 4,250LM 4,800～
5,400LM 

7,200～
8,100LM 

10,800 
LM 

5,500LM 10,800 
LM 

14,800 
LM 

31,000 
LM 

8,633LM 

演色性 Ra70 Ra70 Ra82 Ra82 Ra82 Ra70 Ra70 Ra70 Ra70 Ra79 

色温度 6500K 6500K ３000～
7000K 

３000～ 
7000K 

3000～
7000K 

5000K 5000K 5000K 5000K 5200K 

力率 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.95以上 0.99以上 0.99以上 0.99以上 0.99以上 0.98以上 

その他 IP67 
電源内蔵 

IP67 
電源内蔵 

135度 
1400g 

マグネシウ
ム合金＋

ABS 
電源内蔵 

135度 
1400g 

マグネシウ
ム合金＋

ABS 
電源内蔵 

135度 
2800g 

マグネシウ
ム合金＋

ABS 
電源内蔵 
IP65有り 

IP65以上 
650g 

電源外付け 
ラヒーマ 

IP65以上 
1200g 

電源外付け 
ラヒーマ 

 

IP65以上 
2200g 

電源外付け 
ラヒーマ 

 

IP65以上 
2800g 

電源外付け 
ラヒーマ 

 
 

2900g 
電源内蔵 

LEDランプ 
E39口金ソケットラインナップ 
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LINDA39 30・50W 
世界最初のE39口金ベース電球型LEDランプ  

既存灯具にそのまま仕様可能 
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PR-ZERO39 60・90W 
世界最初のE39口金ベース電球型LEDランプ  

既存灯具にそのまま仕様可能 
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PR-ZERO39 135W 
世界最初のE39口金ベース電球型LEDランプ  

既存灯具にそのまま仕様可能 
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世界最初のE39口金ベース電球型LEDランプ  
既存灯具にそのまま仕様可能 

S300-250・400・700-50HC 
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S300-1000-50ST 
世界最初のE39口金ベース電球型LEDランプ  

既存灯具にそのまま仕様可能 

1000W～1500W水銀灯」代替えLED照明 

http://www.primestar.co.jp/pdf/release130620/clair_catalog.pdf


15 

CARIB 90・120・150 
世界最初のE39口金ベース電球型LEDランプ  

既存灯具にそのまま仕様可能 

http://www.primestar.co.jp/p33.html
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