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型番号 PRIMESTAR PR-ZERO 135 

消費電力 135W 

LED素子 LG Innotek社製 

定格電流 AC100V / 200V （電源内蔵） 

低格周波数 ５0/60 Hz 

寿命 40,000時間 

色温度 3000～7000K 

演色性 Ra80以上 

照射角 100度 

製品重量 3．2Kg（乳白カバー）・３．８Kg（透明カバー） 

マテリアル ポリカーボネート・マグネシウム合金・ABS樹脂 

防水防塵 IP65（透明カバーのみ） 

使用環境温度 －25度～45度 

全光束 10,800LM（乳白）/12,150LM（透明） 

PRIMESTAR 
PR-ZERO135 

省エネ：700W⇒135W 
寿命：40,000時間 

瞬間点灯 
誘虫低減 

http://www.primestr.co.jp/


PR-ZERO 60 

E39口金ベース電球型LED照明 
 

40,000時間の長寿命 

型番号 PRIMESTAR PR-ZERO 60 

消費電力 60W 

LED素子 LG Innotek社製 

定格電流 AC100V / 200V （電源内蔵） 

低格周波数 ５0/60 Hz 

寿命 ５0,000時間 

色温度 3000～7000K 

演色性 Ra82以上 

照射角 135度 

製品重量 １．４Kg 

マテリアル ポリカーボネート・マグネシウム合金・ABS樹脂 

使用環境温度 －25度～45度 

全光束 4,800LM（乳白）/ 5,400（透明） 



PR-ZERO 90 

E39口金ベース電球型LED照明 
 

40,000時間の長寿命 

型番号 PRIMESTAR PR-ZERO 90 

消費電力 90W 

LED素子 LG Innotek社製 

定格電流 AC100V / 200V （電源内蔵） 

低格周波数 ５0/60 Hz 

寿命 ５0,000時間 

色温度 3000～7000K 

演色性 Ra82以上 

照射角 135度 

製品重量 １．４Kg 

マテリアル ポリカーボネート・マグネシウム合金・ABS樹脂 

防水防塵 IP65（透明カバーのみ） 

使用環境温度 －25度～45度 

全光束 7,200LM（乳白）/8,100LM（透明） 



40,000時間の長寿命 E39口金ベース電球型LED照明 
 

PR-ZERO 135 

型番号 PRIMESTAR PR-ZERO 135 

消費電力 135W 

LED素子 LG Innotek社製 

定格電流 AC100V / 200V （電源内蔵） 

低格周波数 ５0/60 Hz 

寿命 40,000時間 

色温度 3000～7000K 

演色性 Ra80以上 

照射角 100度 

製品重量 3．2Kg（乳白カバー）・３．８Kg（透明カバー） 

マテリアル ポリカーボネート・マグネシウム合金・ABS樹脂 

防水防塵 IP65（透明カバーのみ） 

使用環境温度 －25度～45度 

全光束 10,800LM（乳白）/12,150LM（透明） 

仕様 



サイズ 
PRIMESTAR ZERO 60/90 

PRIMESTAR ZERO 135 

E39口金 



外観写真/基盤写真 



PR-ZERO 配 線 方 法 

工事の手順 
（注意）設置工事は資格のある人が建築基準法・消防法・電気設備技術基準・内線規定
などの関連法規に従って正しく進行してください。 
１、工事を行う前にブレーカーや電源を切断してください。 
２、既存水銀灯器具から水銀灯と反射板を外します。 
３、既存水銀灯の「X」と表示された配線を切断します。E39の口金ソケットや配線が
古くなって損傷していないか確認してください。損傷している場合は新しいものに交換
してください。 
４、PR-ZEROシリーズは電源が内蔵されていますので、配線を切断した既存の安定器
（電源）は不要です。バイパス工事を行ってください。 
５、LEDランプをソケットに装着してください。熱対策上、温度が上がりやすい場所で
は反射板を外した状態でご使用ください。また、使用中、周辺温度が－25度～45度を
超えない場所に設置してください。ランプをソケットに装着する際、強い力を加えると
口金の損傷などの原因となりますので注意してください。 
６、落下防止ワイヤーをLEDランプと器具や天井の梁などの間に取り付けてください。 
７、電源を投入し、正常に点灯することを確認してください。 
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設置事例 



設置事例 

プライム・スター株式会社 
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EMC・EMIテスト結果他 



認証関係 
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