
ブースはパナソニックの
斜め前です



LEDランプは第4世代に突入しました︕
省エネだけのランプの時代は終わりました︕

2017年ライティングフェア
プライム・スターの光の質の向上とは？

今年のコンセプト︕
光の質に特化したLED

照明の開発



丸ごとLED照明
に交換可能



ブルーライト
①サーカディアンリズム
を狂わせる
②眼に眩しく網膜に既往
症をもたらす可能性

ノイズ
①計器類を狂わせる
②病院・工場など誤作動防止

LED照明選択時の２つの問題点

ブルーライトカット ＋ ノイズレス



可視光線の中で、最も強いエネルギーを持つ光
ブルーライトとは、波長が380～500nm（ナノメートル）の青色光のこと。ヒトの目で見ることのできる
光＝可視光線の中でも、もっとも波長が短く、強いエネルギーを持っており、角膜や水晶体で吸収されず
に網膜まで到達します。パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイやLED照明には、このブルーラ
イトが多く含まれています。

ブルーライトとは？

サーカディアンリズム
を守る必要性



眼に優しいReachは医療協会からも認定されました
１、Reachは古河電工社の特殊な反射板「MCPET」をランプ内に装着。
科学的に目に悪いブルーライトを約30％カットしています。
MCPETの乱反射効果でLEDの点光源を面発光に変換を施し、目に対する刺激を和らげています。
２、日本医療協会において他社のLED照明に比べて「眩しくない」
「首や肩が凝らない」「目が疲れない」など多くの点で優れていると立証され医療協会から認定をいただ
きました。

日本医療協会認定
LED照明

サーカディアンリ
ズムを守る必要性





ノイズレスなLED照明
Reachシリーズのご提案

１、Reachは国際ノイズ規格CISPR11/15/22適合LED照明です。
計器類の誤作動を予防します。病院や工場、データセンターなどではLED照明に交換したことに起因する
計器類の誤作動が報告されています。
LED照明は半導体です。蛍光灯ではありません。場所によってはノイズに注意したほうが良いでしょう。



直管型LED照明Reach13A 高天井用LED照明
PR-DOME

街路灯用LED照明
LINDA-AIR

1. 重要部品は全て日本製
2. 徹底した品質管理
トレーサビリティー管理体制
・製品情報をバーコード管理・入力電圧
・電流値機能測定試験実施
・24 時間エイジング実施
・振動テスト実施
3. 各種信頼性試験実施
4. 不良発生率0.05％以下
5.乱反射光工学技術
（MCPET）採用
6.ブルーライト抑制
7.ノイズレス：国際ノイズ規格
CISPR11・15・22 取得
8.国内最小の消費電力 7W（40W 形蛍光
灯タイプ）あり
９.一般社団法人医療協会の認定LED照
明
10．G13口金で既存灯具をそのまま利用
可能

1. 重要部品は全て日本製
2. 徹底した品質管理
トレーサビリティー管理体制
・製品情報をバーコード管理・入力電圧
・電流値機能測定試験実施
・24 時間エイジング実施
・振動テスト実施
3. 各種信頼性試験実施
4. 不良発生率0.0175％以下
5.日本製
電源はシャープ新潟電子に生産委託、
LED素子はシチズン電子製、組立も国内
工場
6.ノイズレス：国際ノイズ規格
CISPR11・15・22 取得
7.塩害対策済み
8.COBレンズ採用で眩しくない
9.電源距離最大約300M

1. 世界初の密閉器具専用LED照明
2. 水冷＋強制空冷のダブルクールシス

テム
3. 既存器具をそのまま利用可能
4. 現状のLED照明はLED素子そのものが

熱に弱く、減衰を引き起こす、また、
不点灯になるケースがあります。特
に密閉型の道路灯・防犯灯・街路灯
はその危険性が指摘されてきました。
熱に対する性能を最大限引き出した
製品です。

5. また従来挿入が出来なかった横差し
灯具に使用可能です

光の質の向上！特徴のある高性能LED照明の開発



LINDA-AIR80W・10000㏐

250W
照度40lx

80W
照度75lx

交換する上での問題点
１、既存灯具が横差しで従来のコーン型
では重量が重く、荷重に耐えられない。
２、既存灯具のランプとの間隔が狭く、
LED照明の熱処理が難しい。

LINDA-AIRで解決
１、ヒートパイプ採用で重量は約400gと
最軽量
２、水冷と強制ファンのダブルクールシ
ステム採用で、熱処理問題なし。



LINDA-AIR 



2/24/2017 please call +81-3-6869-6606 12

80W・10,000㏐

Japan Quality
出た！



Reach13A
ブルーライトカット
CISPR11/15/22適合

ReachBaseLight
ブルーライトカット
CISPR11/15/22適合

Reachコンパクト
ブルーライトカット
CISPR11/15/22適合

LINDA-AIR
水冷

強制空冷
フリッカーレス

DOME80S
CISPR11/15/22適合

COBレンズ採用
IP67防塵防水
日本製

不良率0.0175％
電源別置型

プライム・スターの高性能LEDシリーズ（一部）



たった７WのLED照明
FLRと同等の照度確保

LM/W＝200のLED素子
ブルーライトカット30％



さらにノイズの少ない
超ノイズカットLED

横差しOK
軽量・ヒートパイプ放熱



DOME-SKY誕生

E39口金

超軽量750g

COBレンズ

新発売

出た！

IP67・LM/W＝120







超軽量

調光

出た！



DOME-Sは日本製

不良率0.0175％

電源：シャープ新潟電子工業
COBレンズ：シチズン電子
組立：日本工場

眩しくない
LED照明
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Separate power supply and lamp, can be installed

日本製高天井用LED照明
シチズンCOBレンズ・電源はシャープ新潟

出た！



NO Glare

COB
DOME 不良率0.0175％

日本製高天井用LED照明
シチズンCOBレンズ・電源はシャープ新潟



DOME80  NO NOISE /CISPR11,15,22

COB
DOME

NO Noise

不良率0.0175％

日本製高天井用LED照明
シチズンCOBレンズ・電源はシャープ新潟









プライム・スターは
販売店の味方です

エアコン
空調機

エネマネ

補助金

分散
パワコン

PPS
新電力

LED照明

創エネ

CO2削減 省エネ

コントロール

一気通貫の販売体制

蓄電池
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THANK YOU VERY MUCH
TOKYO JAPAN
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