
AC棚ライト　(ACT40) 製品図

PR-ACT40(**K)_Size

AC100VダイレクトIC採用
棚ライト
LED40球(1Block)

色温度(27K/30K/35K/40K/50K/57K)
283/558/833/1108/1383/1658/1933/2208
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Lamp_Size = Module +8mm

Module Size (275mm_LED40球:1 Block)
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GLBK-30B

LED-Pitch6.875mm

RP-ACT40シリーズ
製品仕様 片面タイプ  (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ）

入力電圧:AC100V ／ 平均演色評価数：Ra80以上 ／ 最大連結長さ：15ｍ ／ 屋内専用

Size(mm) 283 558 833 1108 1383 1658 1933 2208

LED個数 40 80 120 160 200 240 280 320

消費電力（W) 5 10 15 20 25 30 35 40

重量(g) 94 178 264 349 434 519 604 689

光束（ｌｍ） 526 1051 1576 2102 2627 3152 3678 4203
5700K

光度(CD） 176 351 526 702 877 1052 1228 1403

光束（ｌｍ） 525 1050 1575 2100 2625 3150 3675 4200
5000K

光度(CD） 175 350 525 700 875 1050 1225 1400
光束（ｌｍ） 524 1048 1572 2096 2620 3144 3668 4192

4000K
光度(CD） 175 350 524 699 874 1048 1224 1398
光束（ｌｍ） 523 1044 1565 2087 2609 3130 3652 4174

3500K
光度(CD） 174 348 522 696 870 1044 1218 1392
光束（ｌｍ） 520 1040 1560 2080 2600 3120 3640 4160

3000K
光度(CD） 174 347 520 694 867 1040 1214 1387
光束（ｌｍ） 518 1036 1554 2072 2590 3108 3626 41442700K
光度(CD） 173 346 518 691 864 1036 1209 1382

＊消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。　　
＊仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

オプション品

入力側（メス）
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オプション品

ステンレス製ブラケット　GLBK-SUS
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←　オプションでマグネット付

←　オプションでマグネット付

樹脂製ブラケット　GLBK 30B
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はね付きステンレス製ブラケット　GLBK-HASUS
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ダブル Parts ブラケット　W_P_BKT
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1800mm

●ACLINE専用電源コード 1800mm

オスメス
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ACOT_Cord_2Pin灯具側

灯具

●器具直_AC棚ライト専用3PIN電源コード 600mm

600mm

直 ACOT_Cord_3Pin

入力側（メス） 出力側（オス）
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●AC棚ライト専用渡りコード
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ACOT-IN_900mm

 L字電源コード　GLB2PL CODE 1800
　 100V / 7A  

1800mm

100V / 7A  単位：㎜

レールコンセントから電源を取る場合に使用します。

3Pin_電源コード　GLB3PL CODE 

GLB3PL CORD  870mm 
GLB3PL CORD  670mm 
GLB3PL CORD  550mm  
GLB3PL CORD  370mm  

専用スライドフック
ACT-SS_hook

■棚のサポートブラケットに
引掛けるタイプのスライドフック
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M2 ローレット

AC 棚ライト専用マグネット
ACT-MG

20

吸着力≒2.0～2.5　Kgf

■Lampのアルミレールにスライドして
固定するネオジム磁石

＊TKP-0016代替使用可能
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検印 製図
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