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スイッチボックス用リニューアルプレートの施工方法

▪ 型番：GI1T100x50

(長さ10mm以上のネジをご使用ください。）

(施工環境に応じて、十分な長さのネジをご用意ください。）

■Step 1      1個用埋込ボックスに専用リニューアルプレートを取付

■Step 2      インサートとケーブルを結線をする。

■Step 3      スイッチを設置する。
※設置順番：①インサート ➡ ②フレーム ➡ ③ホルダープレート ➡ ④カバー

インサートは皿頭小ネジ(M3)で(左右or上下)固定

ホームページ: https://primestar.co.jp/ 電話:03-6869-6606

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階

Email: info@primestar.co.jp

( 日本規格→ヨーロッパ規格変換プレート )

☞インサートの両側にあるネジを緩めますと、羽を外せます。

※JUNG専用の埋込ボックスの使用をお勧めいたしますが、国内埋込ボックスと組合せて施工する場合にこの製品をご利用ください。

①

「リニューアルプレート」「1個用埋込ボックス」

② ③ ④ホルダープレート

75.4mm

100m
m

83.5m
m

※スイッチが取付できない場合があるため、皿頭ネジをご使用ください。
※本製品にはネジは付属しておりません。ネジは別途ご用意ください。
※スイッチボックスはJIS規格（JIS C 8349 適合品、ピッチ83.5mm）のもの
をご使用ください。

埋込ボックスとスイッチプレートの上下の穴に合わせて、皿頭小ネジ(M4)で固定。

1個用埋込ボックスはスイッチイ
ンサートの羽(黄色○)を取り外し
の上、設置をお願いします。


